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 SAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü                                                      Yüksek Lisans Tez Özeti 

 Tezin Ba�lı�ı: Sakarya �li Sapanca �lçesi Geleneksel Konut Mimarisi 

 Tezin Yazarı: Serap E�K�        Danı�man: Doç.Dr. Candan NEML�O�LU 

 Kabul Tarihi:18.10.2011        Sayfa Sayısı: x(Ön kısım) + 162 (tez) 

 Anabilimdalı: Sanat Tarihi                   Bilim Dalı: Sanat Tarihi 

Geleneksel Türk evleri, Türk halkının kültürel de�erleriyle olu�mu�, canlı bir kültür 

ortamıdır. Kültürel mirasımızın en de�erli varlıklarıdır. Türk Evi esas �eklini Anadolu da 

kazanmı�tır. Eski Türk töreleri ve �slam dininin getirdi�i esaslar evin planlanmasında ve iç

mekânın düzenlenmesinde önemli etkenlerdir. Anadolu da de�i�ik bölgelerde, farklı kültür 

ortamlarında ve bölgeye has yapı malzemeleri ile kendine has kimli�e sahip ev tipleri 

olu�mu�tur. 

Marmara bölgesi sınırları içerisinde yer alan Sapanca da iklim ve co�rafi özelliklerinden 

dolayı kendine özgü mimari karaktere sahip evler yapılmı�tır. Geleneksel Sapanca evleri 

yapıldıkları dönemin kültürünü, sosyal ekonomik yapısını günümüze yansıtmakta, kentin 

görsel ve tarihsel de�erini arttırmaktadır. 

Çalı�ma kapsamında öncelikle çalı�manın amacı, kapsamı, kaynak ara�tırması, materyal 

ve metod, kentin co�rafyası ve iklim özellikleri hakkında bilgiler verilmi�tir. 

Birinci  bölümde, Türk Evinin Plan özellikleri kapsamında; Türk Evinin tanımı, tarihçesi, 

olu�umu ve Türk evinin mimari özellikleri üzerinde durulmu�tur. 

ikinci bölümde, Sapanca Konutları her ev için katalog olu�turularak incelenmi�tir.  

Üçüncü bölümde, kar�ıla�tırma yapılmı�tır. 

Dördüncü bölümde, de�erlendirme ve sonuç verilmektedir. 

Be�inci bölümde Ekler ve son olarak altıncı bölümde kaynakça yer almaktadır. 

Anahtar kel imeler: Ev, Malzeme, Plan, Süsleme
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Traditional Turkish Houses are picturesque cultural environment formed by cultural 
values of Turkish people. They are the most precious parts of our cultural heritage. 
Typical Turkish house has gained its original form in Anatolia. Old Turkish customs 
and Islamic principles are important factors in planning the house and arrenging interior
decoration. Authentic types of houses have formed in different cultural atmospheres of
different parts of Anatolia. 

Sapanca is located within the boundaries of the province of Marmara. The houses  were 
made of the unique architectural character  because of climate and geographical features 
in Sapanca. Sapanca traditional houses reflect the present to the culture of the period 
and social economic structure and increase the city's visual and historical value.  

The scope of research firstly is given information including the aim of the study and 
scope, search of source, material and methods, geography and climate of the town. 

In the first part It is focused on the meaning of the Turkish House, its history and the 
architectural features of the Turkish house. 

In the second part Sapanca Houses were formed for each house catalog. 

In the third part There is compared. 

There is evaluation and results In the fourth part.

In the fifth part attachements and the latest chapter in the sixth is existed bibliography 
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GİRİŞ 

Türkler köklü tarihleri boyunca göçebe ve yerleşik yaşam tarzıyla değişik coğrafyalarda 

farklı kültürlerle ilişki kurarak kendilerine özgü değerler oluşturmuşlardır. Tarih 

boyunca süren bu kültürel birikim farklı özelliklere sahip fiziksel çevreyi ortaya 

çıkarmıştır. 

Türk Evinin kökenleri Orta Asya da göçebelik dönemine kadar uzanmaktadır. Türklerde 

yerleşik yaşamın M.Ö.3. yüzyıllarda başladığı bilinmektedir.  Maveraünnehir; Dehistan, 

Sistan, Harezm, Cürcan, Talas ve Çu ovalarındaki kalıntılar yerleşik döneme ait izler 

sunmaktadır. Orta Asya’daki en eski Türk devletini kuran Hunlar, yazın yaylalarda 

çadırları, kışın ise kerpiç, tuğla, toprak damlı evleri mesken olarak kullanıyorlardı. İlk 

şehirleşmenin yoğun bir biçimde Göktürkler tarafından gerçekleştirildiği söylenebilir 

(Karpuz, 1984:10). Kent kasaba ve köy yaşamına, tarım ve ticarete dayalı bir yerleşik 

hayatın söz konusu olduğu Uygur döneminde ise arkeolojik kalıntılar, yazılı kaynaklar 

ve duvar resimleri gibi görsel malzemelerle saptanabilen gelişmiş bir konut mimarisi 

oluşturulmuştur (Küçükerman, 1973:47). 

Çalışmanın Amacı 

Bu tez çalışmasında 19.yy sonu 20. yy. başı Osmanlı konut mimarisi mekân kurgusu 

Sapanca evleri örneğinde incelenmiştir. Sapanca’da geçirilen depremler, hızlı ve çarpık 

yapılaşma kent dokusunu bozarak şehrin yozlaşmasına sebep olmuştur. Bu nedenle 

şehrin içerisinde az sayıda tarihi konut yapıları kalabilmiştir. Kalan konutların hepsi 

tescillenmiştir. Ancak pek çoğunda mimari özelliklerine dair bir çalışma yapılmamıştır. 

Ekonomik nedenlerden dolayı kullanılamayan bu evlerden bazıları harap durumdadır. 

Geleneksel Türk evleri içerisinde Sapanca evlerinin mimarlık ve sanat tarihi açısından 

incelenmeye değer yapılar oldukları yapılan çalışmalar sonucunda anlaşılmış ve bu 

sebeple yapıların fotoğrafları çekilerek plan çizimleri yapılmış, kültürel değerlerimizin 

gelecek nesillere aktarılmasında kaynak olacak çalışmalara katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. 
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Çalışmanın Kapsamı  

Yapılan çalışmada bir toplumun en küçük birimi olan aile ve dolayısıyla onun tüm 

özelliklerini okuyabileceğimiz maddi bir kültür verisi olarak “ev” kavramını Türk evi 

sıfatıyla incelemek esas alınmıştır. Bu bağlamda tez kapsamında, ülkemizin tarihi 

dokusunun ve yapılarının günümüze kadar özgün haliyle korunmuş olduğu önemli tarihi 

kentlerden biri olan Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki XIX. ve XX. yüzyıl geleneksel 

Türk ev mimarisinin özelliklerini korumuş ve araştırılan dönem kapsamında Sapanca’da 

yer alan evler örnekleme çalışması için seçilmiştir. Hazırladığımız bu tez kapsamında 

Geleneksel Türk evlerinde genelden özele bir inceleme yapıldığında geleneksel Sapanca 

evleri tek tek ele alınarak  incelenmesine çalışılmıştır.  

Kaynak Araştırması 

Kaynak araştırması sırasında kütüphaneler ve konuyla ilgili bilimsel yayınlar, dergiler, 

tezler, makaleler ve kitaplar kaynak olarak taranmıştır. Bununla birlikte tapu 

müdürlükleri, arşiv, KUDEB, il ve ilçe belediyeleri ile müzelerden alınan bilgilerden 

yararlanılmıştır.  

Tezin hazırlanmasında Sedat Hakkı Eldem’in “Türk Evi Plan Tipleri”, Reha Günay’ın 

“Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri”, Haşim Karpuz’un “Türk İslam Mesken 

Mimarisinde Erzurum Evleri”, Metin Sözen’in “Ev ve İnsan”  başlıklı kitapları bu 

çalışmaya ışık tutmuştur. Ayrıca alanda tespiti yapılan evler konunun aydınlatılmasında 

kullanılmış birinci dereceden kaynaktır 

Materyal ve Metod  

Konuyla ilgili dökümantasyon ve arşivleme işlemi yapılarak daha önce yazılmış olan 

tezlerin incelenmesi ve sınıflandırılması 

Saha Tespiti; 

· Belirlenen bölgede alan incelemesinin yapılması 

· Saha keşif gezilerinin yapılması 
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· Çalışmaya esas oluşturacak örnekler kümesinin belirlenmesi 

· Belgeleme çalışmalarının yapılması 

o Fotoğraflama çalışmaları 

o Ölçüm yapılması 

o Kişilerle yapılan sözlü anlatımların kaydı 

o Ön çizim çalışmaları 

o Kurumlardan alınan bilgi ve belgeler 

Verilerin Hazırlanması; 

· Saha keşif gezilerinde elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi 

        Analiz; 

· Çekilen fotoğrafların değerlendirilmesi 

· Çizim ve fotoğrafların eşleştirilip, düzenlenmesi 

· Verilerin analizi sırasında belgelenmesi gereken bilgilerin belgesiyle 

eşleştirilmesi 

· Mevcut plan şemalarının hazırlanması (Çalışmada kullanılacak mevcut 

planların çizilmesi) 
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Sapanca Tarihi, Coğrafyası ve Sosyokültürel Yapısı 

Sapanca, Sakarya iline bağlı bir ilçedir. Kuzeyinde Sapanca Gölü, doğusunda Sakarya 

merkez ilçesi Adapazarı, güneyinde Samanlı Dağları, Geyve ve Pamukova İlçesi, 

batısında da Kocaeli merkez ilçesi İzmit yer alır. Yüz ölçümü 14 km² denizden 

yüksekliği  30m.'dir. Sakarya'nın alan olarak yüzölçümü en küçük, nüfus yoğunluğu en 

fazla olan ilçesidir (Uysal, 1957:25).  

Resim 1. Sapanca Haritası 

 

Kaynak: Sapanca Belediyesi 

M.Ö. 1200 yılında Firigyalılar’ın bölgeye gelmesiyle, bir yerleşim yeri olarak adı geçen 

Sapanca, gerçek anlamda M.Ö. 378 yılında Britanya Krallığı tarafından kurulmuştur. 

Yerleşmenin gelişmesindeki en önemli etken, önemli ticaret yolları üzerinde konaklama 

yeri olarak bulunmasıdır. Sapanca ve çevresinde 1075 tarihinde Anadolu 

Selçukluları’nın gelmesiyle bölge Ayan ve Ayanköy adıyla anılmaya başlamıştır. Haçlı 

Seferleri sonrasında bölge yeniden Bizanslılar’a geçmiştir (Karakuzulu, 2010:86).  
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1640 yılında Erzurum seyahatine giderken kasabadan geçen Evliya Çelebi, kasaba 

hakkında şu bilgileri vermektedir: 

“Vaktiyle İzmitli bir ihtiyar buradaki orman ve çalılıkları temizleyerek saban 

yürüttüğünden ‘’Sapancı Koca’’ adlı bir köyü kurulur.  Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında kasaba şeklini alır.  Sarı Rüstem Paşa kasaba içinde büyük bir han 
yaptırmıştır ki yüz yetmiş ocaktır. Güzel bir câmi, bir hamamı vardır. İmareti gök 
kurşun ile örtülüdür. Bin kadar kiremit örtülü evi vardır. İmaretin tamamı Koca 
Mimar Sinan yapısıdır. Bu hayır eserlerinin çoğu Rüstem Paşanın olduğu için onun 
vakfının mütevellisi tarafından idare edilir”  (Dağlı-Kahraman, 2008:89). 

Seyahatname’de Sapanca gölüyle ilgili ise şu bilgileri ediniyoruz: 

“Çevresi yirmi dört mildir. Etrafında kasaba gibi yetmiş altı parça köyü vardır. 
Bütün halk bu köyün suyundan içtiklerinden yüzleri kırmızı renktedir. Ürünleri çok 
ise de bağları yoktur. Sayısız bahçeleri vardır. Bu gölün kenarında bir çeşit kavun 
ve karpuz yetişir ki, ikisini bir eşek ancak taşıyabilir. Bu gölcük içinde yetmiş 
seksen parça kayık ve cırnıklar vardır ki, köyden adam ve kereste ve diğer eşya 
götürürler.  Bu gölde bulunan yetmiş seksen çeşit balıktan avlayarak satarlar. Ala 

balığı, Sazan balığı, Turna balığı, Luna balığı gibi tatlı su balıkları çok lezzetli olur. 
Kuvvet ve ferahlık verirler. Gölün derinliği çoğu yerinde yirmi kulaçtır. Suyu gayet 
saf ve berraktır. Kenarındaki köylerin kadınları çamaşır yıkadıkları vakit hiç sabun 
kullanmazlar. Ne yıkarlarsa temiz ve beyaz tülbent gibi olur” (Dağlı-Kahraman, 

2008:90). 

           “XVII. yüzyıla kadar Sapanca, Kocaeli Livası içinde bir kaza merkezi idi. 1837 
yılında II. Mahmut döneminde Adapazarı kaza merkezi haline getirilmiştir. 
Sapanca buraya nahiye olarak bağlanmıştır. 1856, 1876 yılında Kocaeli Livasına 
bağlı bir nahiye olarak, 1885 yılı salnamesinde ise Adapazarı’na bağlı nahiyeler 
arasında Sapanca’nın adı geçmektedir. 1844-1845 yıllarında Sapanca Böcekler, 
Bulgurlar, Tekeler ve Gedikoğlu mahallelerinden oluşmaktaydı” (Narin, 

2008:229).  

“1870 yılında Sapanca 230 hane olup, üç mahalle ve bir çiftlik de vardı. 1890 
yılında ise Sapanca’da 15 cami, 2 medrese, 2 kilise, 1 hamam, 10 çeşme, 5 fırın 17 
dükkân, 24 kahvehane ve han vardı. Ayrıca yörede 16 çiftlik ve 16 eski değirmen 
bulunmaktaydı” (Yurt Ansiklopedisi, 1981:6460).  

Sapanca, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki mülki taksimatta uzun süre Kocaeli 

vilayetine bağlı nahiye olarak yer almıştır. Osmanlı döneminde bir ara kaza şeklinde 

idare edildiği bilinmektedir. Sapanca belediye teşkilatının kuruluş tarihi 1923 yılına 

rastlar. Sakarya’nın vilayet olmasıyla beraber, Sakarya vilayetinin merkez kazası 

Adapazarı’na bağlı bir nahiye konumuna getirilmiştir. 1957 yılında da kaza olmuştur 

(Karakuzulu, 2010:88).  
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Resim 2. 1940 Yılları Sapanca’dan Bir Görünüm 

 

Kaynak: Sapanca Belediyesi Arşivi  

Sapanca kuruluş ve gelişimini ulaşım açısından elverişli bir konumda olmasına 

borçludur. İstanbul’dan Anadolu’ya uzanan yol güzergâhı üzerinde olup, Osmanlı 

döneminde kullanılmış olan posta sürücüleri ve kervan yolu Sapanca gölünün güney 

kısmındaki sığ alanlardan geçerek Hanlıköy yönünde devam etmekteydi. Kâtip Çelebi 

Cihannüma adlı eserinde bu yolun Sapanca kısmı hakkında; “yolun burada yarım mil 

su içinden geçtiğini ve suların kabarık olduğu zaman üzengiye çıktığını” 

kaydetmektedir (İnandık, 1955:79).  

Sapanca’nın ekonomisinde tarım ve meyvecilik önceleri önemli bir yere sahipti. 

Ancak 1980’li yıllardan itibaren turizmin gelişmesiyle beraber tarım alanları 

yoğun bir şekilde yerleşime sahne olmuştur. Meyve yetiştiriciliği giderek azalmış, 

aile ihtiyacını karşılamak adına sürdürülen bir faaliyet olarak kalmıştır 

(Karakuzulu, 2010: 103).  

Verimli topraklara ve birçok balık çeşit’ine sahip olan Sapanca ağaç varlığı olarak 

da zengindir. Sapanca; defne, ardıç, çam, meşe, gürgen, kestane, şimşir ve kayın 

gibi ağaç türlerinin yetiştiği bir yerdir. Bu ağaç türlerinin varlığı ve bolca 
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bulunması sebebiyle mimariye bağlı ağaç işçiliği de burada oldukça gelişmiştir. 

Ağaç işçiliğinin güzel örnekleriyle karşılaşılan Sapanca’da pek çokta ahşap ustası 

yetişmiştir. 

Kuşaklar boyunca devam etmiş olan ağaç oymacılığı geleneği, eski ustaların teker teker 

göç etmesi sebebiyle yavaş yavaş son bulmuş yeni yetişen nesil ya baba mesleğini 

sürdürmeyip başka alanlara kaymış ya da mobilyacılık ve marangozluk ile uğraşmaya 

başlamıştır. 

Sapanca’da bilinen en eski usta İbrahim Özler olmuştur. Yıldız Sarayı 

marangozhanesinde çalışmış olan İbrahim Usta, saraya kapı ve mobilyalar yapmıştır. 

İbrahim Usta’nın oğlu Yusuf Özler baba mesleğini sürdürenlerden olmuştur. 1981 

yılında vefat eden Yusuf Özler’in oğullarından Metin ve Mehmet Özler de marangozluk 

mesleğini sürdürmektedir. Sapanca’nın yetiştirdiği bir başka ağaç oyma ustası Niyazi 

Ustadır. 1970’li yıllarda vefat ettiği bilinen ustanın adını, ilk hali Mimar Sinan’a ait olan 

Sapanca’nın dini mimari örneklerinden Rüstem Paşa Camisi’nin kestane ağacından 

yapılmış iki kanatlı cümle kapısının üzerinde görebilmekteyiz (Çoruhlu,2005:1102). 

“Niyazi Usta’nın yanında yetişen ve onun çırağı olan Şerafettin Bostancı 
Sapanca’da yaşayan en eski ağaç oymacısıdır. Eğri kesim tekniği ile çalışan 
Şerafettin Usta’nın Trabzon, Sapanca ve köylerinde ağaç oymacılığına dair eserleri 

bulunmaktadır” (Çoruhlu, 2005:1103). 

Sakarya ilinde geleneksel sanatların en köklü alanlarından biri ağaç oymacılığı 

Sapanca’da gelişme imkânı bulmuş ve pek çok usta yetiştirmiştir ve bu mesleği yeni 

nesillere aktarmışlardır. Ancak zamanla yeni nesilden talep görmeyen ağaç oymacılığı 

önemini yitirerek yerini marangozluk ve mobilyacılığa bırakmıştır. 
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Türk Evinin Tanımı 

Uzunca bir uygarlık geçmişi olan her millet, kendine özgü bir yaşam kültürüne sahiptir. 

Türklerde göçerek ve yerleşerek, farklı coğrafyalarda başka toplumlarla ilişkiler 

kurmuşlardır. Bu devingen ortamda oluşturdukları yaşam düzeyi, bugün bile izlerine 

tanık olunan değişik özelliklerle yüklü özgün fiziksel çevreyi ortaya çıkarmıştır. 

 

H.  Karpuz’a göre Türk toplumunda ev; “Vatan, devlet, aile gibi kutsal bir kavramdır”. 

Eski Türk ev adetleri ile birlikte İslâm dininin getirdiği hayat tarzı, yüz yıllardır hiç 

değişmeden Türk evinde yaşamıştır (Karpuz, 1984:9-11). 

D.Hasol’a göre ev; “Yalnızca bir ailenin oturabileceği şekilde ve büyüklükte yapılmış 

konut anlamındadır” (Hasol,1990:184). 

C. E. Arseven’e göre ev ; “Mesken manasına da gelen ev tanımının mimarideki manası 

kulübe ve dam’dan daha büyük ve özenli yapılmış olan bir veya birkaç katlı kâgir ya da 

ahşap meskendir” (Arseven,1997:535). 

S. H. Eldem’e göre Türk Evi; “Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde oluşmuş bir ev 

tipidir” (Eldem,1968:10).
 Anadolu ve Rumeli bölgelerinde de kendi özelliklerini 

oluşturmuştur. 

D. Kuban’a göre ise Türk evi; “Geleneksel Türk Ailesinin yaşam kültürü ve törelerine 

uygun şekil ve plan özelliklerini gösteren, asırlarca Türk insanın gereksinimlerine cevap 

vermiş bir konut tipi olarak bilinmekte ve tanımlanmaktadır” (Kuban,1976:192) 

Tüm bu tanımlamalar ışığında Türk Evi’ne, Türklerin geçmişte yaşamış oldukları 

yerlerden edindikleri mimari bilgileri yeni yaşam alanlarının coğrafyasına uygun hale 

getirerek geleneksel yaşam kültürleriyle kaynaştırmasından oluşmuş bir konut tipi 

diyebiliriz. 
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Türk Evinin Tarihçesi 

İnsanların tarih boyunca doğa koşullarından korunabilmek ve yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürebilmek için barınaklara ihtiyaç duymuşlardır. Doğal yeteneklerini keşfederek 

hayvanlardan üstün olarak kendilerine barınaklar yapmaya başlamışlardır (Güven, 

1990:27).
 Bu şekilde barınaklar yaparak insansı topluluklar oluşturmuşlar ve 

yerleştikleri bölgelerde toplumsal ilişkiler kurmayı da öğrenmişlerdir. 

 

İnsanoğlunun doğayı keşfetmesi ve toprağı ekip, tarımla uğraşması yerleşik bir hayata 

geçme isteğini daha da artmıştır. Bunun sonucunda konutlar inşa edilmeye başlanmış ve 

böylece Anadolu toprakları Neolitik dönemden itibaren gelişen ve değişen bir ev 

mimarisine şahit olmuştur. Çatalhöyük örneğinde olduğu gibi birbirine bitişik, 

dikdörtgen planlı küçük evler kapısız olarak, damlardan girişlerin sağlandığı kerpiç 

malzeme kullanılarak yapılmış, insanoğlunun korunma ve sığınma ihtiyacına cevap 

verebilecek niteliklere kavuşmuştur (Uysal,2007:5).  

Türk Evinin oluşumu, doğaya ve yaşama bağlı olan Türklerin çadır hayatının yerleşik 

hayata yansıması gibidir. Bu yüzden bu konutlarda uyum ve biçim kaygısından çok 

gerçekçi ve işlevsel bir tutum sergilenmiştir. Planın ve iskelet sisteminin oluşumunda 

topografyaya ve çevre koşullarına uyulmuştur. Akılcı, esnek ve pratik çözümler 

uygulanmıştır. Tasarım içten dışa doğru gelişmekte olup, her ayrıntı insan boyutlarına 

göre düzenlenmiştir (Bektaş, 1996:25). 

Uygurların varlığını sürdürdüğü devrede egemen olan yerleşik hayat tarzı sanat ve 

mimarlık unsurlarının gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Hoça ve Turfan 

harabelerinde bulunan duvar resimleri mimari oluşum hakkında bizi aydınlatmaktadır 

(Çoruhlu, 2007:98). Uygurlarda, Budacılık ve Manicilik Türk şehir (ordu) planlarına 

yön vermiştir. Genel olarak Orta Asya’da ve özel olarak Uygurlarda sivil mimarinin en 

önemli ürünleri saraylar, köşkler ve evlerdir. Saraylar köken olarak eski ordu-kent(ordu-

balık)yapılarıyla ilgiliydi. Uygur köşkleri ve evleri genel olarak benzer özellikler 

gösterirler. Bunlarla ilişkin örnekleri daha çok Uygur duvar resimlerindeki tasvirlerden 

tanınır (Esin, 2006:71) 
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           “Uygur evlerinde ağaçla bir iskelet kurulur. Üzerine tuğla duvarlar inşa edilir. 
Sıvalı olan duvarların üzerinde bazen resimde yapılırdı. Ağaç kısımları cila, boya 
ve altınla süslenmiştir. Çatısındaki tuğla ve oymalı kiremitler sırlı olabildiği gibi 
genellikle gök rengindeydi. Türk şehir kalıntılarında odalar (tağ) bazen dört köşe 
olmaktadır. Ocak mekânın ortasında yer alır kubbenin tepesinde duman için bir 
delik açılırdı. Evler kaplumbağa çatı denilen kıvrık çatılara sahip, etrafı duvarlarla 
çevrili, masif örgülü, dört köşe veya yuvarlak kemerli pencereleri olan yapıların 
benzeriydi. Çatılarında Çinlilerde olduğu gibi uçlarında hayvan biçimli çörtenler ya 
da koruyucu hayvan figürleri bulunan rulo şeklinde kiremitler vardı. Genellikle bir 
avlu ya da bahçe içindeydi. Bu avluya günümüz Orta Asya ülkelerinde ‘darvaza’ 
denilen başlı başına bir mimari düzenleme biçimi olarak ele alınabilecek 
girişlerden geçiliyordu. Kapılar çift kanatlıydı” (Esin, 2006:32-38).  

Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu döneminde ise evler, derin temeller kazılarak 

yapılıyordu. Yapı malzemesi olarak kerpiç ve tuğla kullanılıyordu. İnşaat sırasında 

ahşap da ana yapı malzemesiydi (Altun, 1988). Evin giriş bölümünde yer alan kapı- 

pencere söveleri, kapı kanatları, oda tavan ve döşemeleri çoğunlukla ahşaptan 

yapılıyordu. Evlerin önünde bir avlu ve duvar ile çevrilmiş bir bahçe bulunuyordu. Ana 

kapıdan evin başlıca bölümlerinden olan “begküm” denen sofaya geçilirdi. Selçuklu 

evlerinde mutfak da evin bir bölümüydü ve “aşlık”, “aş ocağı”, “aş damı” gibi adlarla 

anılıyordu. Mutfak içerisinde “görünçlük” ya da “sergen” denen raflar, ocak, tandır yer 

alırdı. Kadınlar buradaki sedirlerde otururdu (Küçükerman, 1984:11). 

Osmanlı toplumunda halk ve varlıklı ailelerin evlerinde ihtiyaçların giderilmesine 

yönelik, işlevsel, rahat ve günlük eylemlerin gerçekleştirilebileceği bir tasarım 

uygulanmıştır. Siyasi toplantılar ağa konağında yapılır ve gelen misafirler orada 

konaklatılırdı. İnsanların sosyo-kültürel yapısına, yörenin iklimine, topoğrafyasına, o 

yöredeki yerel yapı malzemesinin özelliğine bağlı olarak da değişmiş ve gelişmiştir. Bu 

değişken unsurlar Türk insanın inanç ve değerleriyle birleşerek çeşitli yapısal 

farklılıklar oluşturmuştur. Bunlar bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir. Örneğin 

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yapı malzemesi olarak taş kullanılırken, Kuzey 

Anadolu Bölgesinde ahşap (bol bulunması nedeniyle) yoğun olarak kullanılmıştır.  

17. ve 18. Yüzyıllarda gelişerek temel özelliklerine kavuşan Türk evi, Osmanlı 

devletinin siyasi genişlemesine de paralel olarak farklı coğrafyalarda (Bulgaristan, 

Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna, Kırım) benimsetilerek yaygınlaştırılmıştır. 

Yaşanılan yörenin iklim özellik ve malzeme verileri evlerin yapımını etkilemiş ve 

bunun sonucunda iklim özelliklerine ve malzemeye göre bölgesel evler oluşmuştur. 
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C. Bektaş’a göre; Geleneksel Türk evi oluşum ilkeleri şu şekilde sınıflandırılmıştır 

1-Yaşama, Doğaya, Çevre Koşullarına Uygunluk  

2-Gerçekçilik, Akılcılık  

3-İçten Dışa Çözüm  

4-İç-Dış Uyuşumu (Evin içindeki içtenlik ve yalınlığın dışa vurumu)  

5-Tutumsallık” (Bektaş,1996:24-30). 

Bu büyük alan içinde gelişen Türk Evi’nin oluşumuna etki eden faktörler şunlardır; 

Sosyal Yaşam ve Gelenekler, Din, İklim ve Coğrafi Konum, Malzeme ve Sosyo-

Ekonomik Durum.  

Türkler nesiller boyunca toplu halde yaşamışlardır. Bu yaşantıya dede, nine, hala, amca, 

torunlar dahil olmuş ancak aile kendi içinde karı kocadan ibaret bir birim olmuştur.  Bu 

geniş aile yapısı nedeniyle büyük ve çok sayıda mekâna da ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca 

bu kadar kalabalık bir ailenin yiyeceklerinin korunması, üretkenliğinin (halı, kilim veya 

dokuma tezgâhı gibi) devam ettirilmesi ve hane içinde yeni evlenecek olan oğul ve gelin 

için de ayrı bir mekân düşünülmüştür. Bu nedenle Türk evinde birçok ailenin 

barınabileceği kadar çok sayıda, oda bulunmaktadır.  

Türklerde ev aynı zamanda kadının yaşama alanı gibi düşünülmüştür. Çünkü kadın ev 

içinde hayvanların bakımı, ev işleri, çocukların bakımı ve el işleriyle uğraşırken evin 

erkeği dışarıda dışarı işlerinden sorumludur. Osmanlı kültüründe aile dışındaki 

yaşantılarında erkekler ile kadınlar ayrılmakta, iki ayrı topluluk olarak görünmektedir. 

Kadın her türlü çalışmalarını, her türlü toplumsal faaliyetlerini ev içinde sürdürür, 

hayatını evde geçirirdi.  

Türk Evi’nin biçimlenmesinde dinin de büyük bir etkisi vardır. İslamiyet’le birlikte 

mahremiyet duygusu gelişmiştir. Bu duygu insanların daha içe dönük bir yaşantı 

sürmelerini sağlamıştır. Ev yaşantısı tamamen dışa kapalı bir ortam şeklinde 
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düşünülmüş, bahçe duvarları birinci kat seviyesine kadar yükseltilmiştir. Bu dışa 

kapalılık ev içine de aksetmiş, kadınların ve erkeklerin yaşama birimi ayrılmıştır. 

Kadınların yaşadığı bölüme “haremlik”, erkeklerin yaşadığı bölüme de “selamlık” 

denilmiştir. Harem-Selamlık her evde vardır. Fakat planı etkilemez. Selamlık genellikle 

girişin bir üstü olan katta bulunur.  

İklim ve coğrafi koşullar da her dönemde mimarinin gelişiminde önemli etkisi olmuştur. 

Bu öğelerin yağış şekli ve jeolojik durumu evin tasarımını etkilemiştir. “Yağış 

şartlarının fazla olduğu yerlerde dam şeklinin daha dikkatle yapılmasına, soğuk olan 

bölgelerde ise daha korunmalı yapılmasına neden olmuştur. Ayrıca zeminin eğimleri 

evlerin şekil ve kat yapısını oldukça etkilemiştir” (Filibe, 1989:8).   

Karadeniz bölgesinde dik yamaçlara kurulan evler ile Güney ve Orta Anadolu’da düz 

ovalara kurulan evler iklim, kullanılan malzeme ve plan olarak çok büyük farklar 

göstermese de topografik etkenlerden dolayı bir takım farklılıklar görülmektedir.  

Coğrafi konumun dışında parselasyonun da Türk Evi tasarımında etkisi büyüktür. 

Sokağın doğal çizgisini izlemek zorunda kalan evlerin zemin katları sokağa taşmamalı 

ve sokağı daraltmamalıdır. Ancak üst katlarda çıkmalarla istenen plan tipine 

ulaşılmaktadır.  

Farklı iklim bölgelerine göre farklı plan tiplerinin oluştuğu bilinmektedir. Bunlar şu 

şekildedir;  

Ilıman iklim bölgesi; Karadeniz ve Kuzey Marmara bölgeleri bu gruba girer. Ilık ve 

yağışlı iklim bölgesi olduğundan ormanı boldur. Evler iç sofalıdır.  

Akdeniz iklim Bölgesi; Marmara Bölgesinin güneyi, Güney ve Batı Anadolu bu iklim 

bölgesi içine girer. Uzun kurak yaz ayları ile ılık kış ayları bu iklim bölgesinin 

özelliklerini oluşturur. Bu bölgelerde “dış sofalı” plan tipleri uygulanmıştır.  

Yayla İklim Bölgesi; İç Anadolu, Güneydoğu Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz iklim 

bölgeleri bu iklim bölgesini oluşturmaktadır. Çok kurak ve sıcak yaz ayları ile soğuk kış 

ayları bu bölgenin karakteristiğidir. Bunun yanı sıra yaz ile kış gece ile gündüz ısı 
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farkları oldukça yüksektir. Sert ve kurak iklim koşulları avlulu plan tipinin 

uygulanmasına yöneltmiştir.”  

Türk Evi’nin yapımında kullanılan malzemeler genelde aynı olmasına rağmen bölgelere 

göre değişiklik göstermiştir. Ahşabın bol olduğu bölgede ahşap ağırlıklı malzeme 

kullanılırken, taşın fazla olduğu bölgelerde ağırlıklı taş malzeme kullanılmıştır. 

Kerpiç; ormansız ve taşsız bölgelerde kerpiç yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Killi 

toprağın bol bulunduğu Doğu Anadolu ortaları ile İç Anadolu platosunda killi 

çamurdan, yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere kerpiç yapılmıştır. Az katlı kerpiç 

yapılarda basit, dik açılı rasyonel plan çözümlerine gidilmiş, pencereler yığma yapı 

ilkelerine uyularak, küçük tutulmuştur.  

Ahşap;  Ahşap, canlı bir organizma olan ağacın meydana getirdiği, , homojen dokuya 

sahip organik esaslı bir malzemedir. Ahşabın taşa oranla ömrü kısadır, fakat hafifliği, 

çekme ve eğilmeye karşı dayanıklılığı fazla olduğu için, ormanlık alanların fazla olduğu 

bölgelerde yapı malzemesi olarak tercih edilmiştir. Yapı malzemesi olarak kullanıldığı 

bölgede, ahşap iskelet ve ahşap yığma sistemleriyle karşılaşılmaktadır (Güllaç, 

1989:28). 

Ahşap iskelet tamamen ahşapla kaplanır. Ahşap iskeletli duvarlar yapı yüklerinin duvar 

bünyesindeki ahşap dikme ve kirişler aracılığıyla zemine aktarıldığı sistemlerdir. 

İstanbul ve Sinop dolaylarında rastlanırken Doğu Karadeniz bölgesinde ahşap yığma 

yapı yöntemine geçilmiştir.  

Taş; yığma yapı şeklinde kullanılmakta bazen bunlarda ahşap hatıllara yer 

verilmekteydi. Yığma yapı ve iklim gereği, taş yapılarda pencereler küçük 

tutulmaktadır. Taş bol olan Güney Doğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu’nun kuzey 

kesiminde ve iç Anadolu’da yapı malzemesi olarak geniş bir alanda kullanılmıştır 

(Güllaç, 1989:28). 

Türk Evi’nin oluşumu, o bölgenin sosyo-ekonomik durumuyla yakından ilgilidir. Bölge 

insanının geçim kaynağı hayvancılık veya el sanatları gibi uğraşlar ise evin bir odası 

tezgâh ve bu malzemelerin konulacağı kısım olarak ayrılırdı. Bunun yanında 
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hayvancılıkla uğraşan aileler içinde bodrum kat hayvanların barınağı ve yiyeceklerinin 

saklandığı kiler veya depo gibi kısımlara ayrılırdı. Üst katlar yaşam alanı olarak 

kullanılırdı.  
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BÖLÜM 1. TÜRK EVİNİN ÖZELLİKLERİ 

Tarihsel olarak konut; iletişim, etkileşim, mekân, zaman ve anlamın örgütlü 

birleşimidir. Bir yandan ait olduğu etnik grubun özelliklerini, yaşam biçimini, davranış 

kurallarını, çevresel tercihlerini yansıtırken, öte yandan  tasarım, donatım ve biçemi ile 

bireyin kişilik ve ayrıcalığını yansıtır. 

1.1. Cephe Özellikleri 

Geleneksel Türk evinde plan işlevselliğinin dışa da yansıtıldığı cepheler oluşturulur. 

Ancak özellikle sokak cepheleri oldukça yalın tutulmuştur. Eski örneklerde cepheler az 

açıklıklı ve çıkmasızdır. Çoğunlukla düz hatlar hâkimdir. Plan tiplerindeki değişimle 

birlikte cephelerde de hareketlenme başlamış, iki ayrı çıkmalı simetrik cepheler 

yapılmıştır. Alaturka kiremit kaplı kırma çatıda geniş saçak cephenin en belirgin 

özelliğidir. 

Evin bulunduğu arsanın durumuna göre esas kat daha fazla ışık, hava, güneş ve manzara 

görebilmesi için yükseltilmiştir. Bu daha çok şehir evlerinde ve çukurda kalan evlerde 

görülmektedir. Eğer arazi geniş, bahçe içinde ve ferah bir alanda ise zemin kat 

yükseltilmemektedir. Bodrum kat, oturmak için kullanılmaz. Bu kat bahçe duvarları ve 

binayı taşıyan dikmelerden ibarettir. Evlerin direkler üzerine oturtulması rutubetten 

korunmak içindir. Bodrum depo, ahır, samanlık ve taşlık olarak kullanılmaktadır. Zemin 

katın duvarları, kâgir ve pencere sayısı azdır. Daha sonraları zemin kat ile ana kat 

arasına bir ara kat yapılmıştır. Fakat bu ara kat binanın bütün alanını kapsamamakta bir 

kısmını kapsamaktadır. Zamanla bu ara katta önem kazanmış binanın bütün alanını 

kapsamaya başlamıştır. Ancak yüksekliği ana kattan biraz daha alçaktır. Ara katta 

bulunan odalar g ünlük kullanım ve kışlık odalar olarak önem kazanmıştır. Bu katın 

pencereleri daha küçük ve az sayıdadır. Çoğunlukla ahşap çatkılıdır. 19. yüzyıldan 

itibaren bu ara katlar iyice önem kazanmış, yükseklikleri ve planlarıyla ana kat kadar 

işlev kazanmıştır. Fakat yine de en önemli kat unvanı, üst katın olmuştur. Bu yüzden 

evin planını ve cephe görünümünü üst kat belirler. Diğer katlar bu katı taşımak için 

gerekli olan katlardır (Günay,1998:43). 
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Geleneksel Türk evinin en özgün özelliği cumbadır. Bu özelliği evin tasarımında 

ayrıntılı birçok işlevi vardır. Cephede her oda farklı bir çıkma yapmaktadır. Böylece 

hem oda büyüklüklerinde çeşitlilik, hem de cephede hareketlilik elde edilir. Çıkmaların 

yanlarında açılan dar pencerelerinin işlevi, sokak boyunca bir görüş sağlamaktır. 

Çıkmaların en önemli yararı, fevkani evin geometrisini altta bahçe duvarının devamı 

olan ve zemin katı tanımlayan duvarla bağdaştırmalarıydı. Üçgen çıkmalar sayesinde 

üst kat hem manzara ve görüşe göre yönlendirilebilir, hem de zemin katın düzensiz 

geometrisi esas katta açık bir düzene dönüşürdü.  

1.2.  Plan Özellikleri 

Türk evi plan tipini belirleyen unsurlar oda, sofa, geçit ve merdiven gibi elemanlardır. 

Diğer unsurların plan tipi üzerinde az veya hiç etkileri yoktur. Bunlar daha çok hizmet 

alanı olarak kullanılan yerlerdir. Örneğin mutfaklar, fırınlar ev içerisine dahil 

edilmediği durumlarda plan harici kalmakta ve ev planı üzerinde bir etkisi 

olmamaktadır. Ev içinde yer aldıklarında alt kattadırlar ve yine plan tipi üzerinde 

etkileri yoktur.   

Odaların sayı ve şekilleri, plan tiplerinin oluşmasını sağlayan en önemli unsurlardır. 

Odalar sayılarının fazla veya az oluşlarına göre plan tipi değişmektedir. Bazı plan tipleri 

belli oda sayısıyla elde edilebildiği gibi bazı plan tiplerinin de fazla odalı olmalarına 

gerek yoktur. Örneğin; orta sofalı planda en az dört odaya ihtiyaç varken köşe sofalı 

evlerde oda sayısı iki veya üçten fazla olamaz. 

Odaların yönleri de plan tipleri üzerinde etkili olan bir başka özelliktir. Bütün oda 

pencerelerinin aynı yöne açılması gerekli ise; o zaman yalnız dış sofalı plan tipi 

uygulanabilir. Her dört yönde de odaların bulunması arzu edilirse, orta sofalı plan tipi 

tercih edilmelidir. Bunun yanında odaların şekilleri, kapı ve pencerelerin yerleri de plan 

üzerinde etkilidir (Eldem,1968:14-15).
    

 

Bir evin iç mekânının örgütlenmesinde sofa odalar arası ilişkiyi sağlayan ve 

toplanmalara olanak veren ortak alandır. Odaları bağımsız evler gibi düşündüğümüzde 

sofayı da sokak olarak yorumlayabiliriz. Odalar genellikle sofaya açılırlar. Sofa bir ya 

da iki taraflı kapalı olabildiği gibi ortada da olabilir. Türk evini Batı evlerinden ayıran 
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en önemli özelliklerden biride; odaların sofaya açılmasıyla, bu mekânın hareket merkezi 

görevi üstlenmesidir. Plan içinde işgal ettiği alan ve oynadığı önemli rolden dolayı 

sofayı, planı oluşturan unsurların başında saymak gerekir. Sofanın şekli doğrudan 

doğruya evin ev tipini tayin eder. Sofa, bulunduğu konuma göre üç esaslı palan tipi 

meydana getirir. 

Sofa bir geçit olmakla beraber aynı zaman da bütün ev halkının toplandığı, düşün ve 

eğlenceler düzenlediği bir yerdir. Sofa çeşitli yerlerde başka isimlerle anılır. Sergi, 

sergâh, sayvan, çardak, divanhane, hayat gibi. Bunun dışında sofanın bazı kısımlarını 

ayrı ayrı isimlendirmek gereklidir. Sofa çıkması planlanmış iki oda kapısının arasında 

kalan kısım ya da bir odanın geriye çekilmesiyle sofaya eklenen kısımdır. Bu kısım 

bazen tavanıyla da esas sofadan ayrılır. Sofanın kısımlarından olan yan, ara sofalar ve 

eyvanlar sayıları ve şekilleriyle, ev planlarında çeşitli bölümler meydana getirirler.  

Özellikle orta sofalı planlarda, eyvanların yerleri ve şekilleri plan tipi üzerinde etkilidir. 

Zaman içinde eyvanlar bir plan unsuru olmaktan çıkarak oda haline gelir. Eyvan en 

fazla yan oda sıralarının içinde, yani iki oda arasındadır. Sofanın ortasında olduğu 

zaman orta eyvan, aksi durumda yan eyvan olur (Sözen,1980:81). 

Geçitler iki odayı birbirine bağlayan kısımlardır. Bunlar yüklük bölmeleri içinde gizli 

kapılı bağlantılar durumunda, yani ancak bir kapı aralığından ibarettir. Birbirine 

bağlanacak odaların sayısı üç olunca o zaman iki oda arasındaki orta odanın yüklük 

bölmelerinin arkası yine gizli olmak üzere geçit halinde yapılır. Zamanla bu sayede elde 

edilen geçitler için iç planda yer ayrılmış ve böylece koridorlar meydana gelmiştir.  

Merdivenler sofa içerisinde yer aldıklarında plan üzerinde fazla etkisi olmamaktadır. 

Ancak sofanın dışında ve kendilerine ait ayrılmış bir yerde oldukları zaman,  ev planına 

etki ederler. Dış sofalı evlerde merdiven sofanın bir yerinde ve nadiren odalar sırası 

içindeyken, iç sofalı evlerde merdiven için ayrı bir yer ayrıldığı bilinmektedir. Zaman 

ile 19.yy sonlarına doğru merdiven sofası çok önemli bir hale gelmiş ve etrafı galerilerle 

çevrilmiştir.(Sözen-Eruzun, 2001:92).
 
 

Türk evi plan özellikleri, odaların sofa etrafında dizilmesiyle oluşmuştur. Odalar arası 

alan olan sofa ise evin şeklini belirlediği için değişken bir yapıya sahiptir. Türk Evi’nin 
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gelişimi, planda ve hacimde en ilkelden en olgun döneme doğru üç dönemde analiz 

edilmelidir. 

1- Sofa (hayat) Türk Evi plan tipinin evrimindeki ilk adımdır. Bu  tip daha sonra 

gelişmiş, sofa kısmı camla kapatılmıştır. Daha sonra 19. yüzyıl boyunca geniş 

pencerelerle örtülmüştür ve sonunda da evin içine girmiştir. 

2- Tipolojik gelişme: dış sofa simetrik olmaya başlamıştır. Pahlı köseler iki yandadır ve 

bir oda ve eyvan diğer taraftadır. Dış sofanın pencerelerle kapatılmasıyla Türk Evi 

tipolojik bir sürece girmiştir ve iç sofa tipli yani karnıyarık plan tipinde evler yapılmaya 

başlamıştır. 

3- 19. yüzyılın ortalarından itibaren merkezi sofalı ev tipi önemini kaybetmeye 

başlamıştır ve oval sofa türü Barok etkisiyle önem kazanmaya baslar. Oval sofa sadece 

en üst katta uygulanır. S.H.Eldem’in sınıflandırmasına göre;  

· Sofasız plan tipi  

· Dış sofalı plan tipi 

· İç sofalı plan tipi 

· Orta sofalı plan tipi şeklindedir 

Çizim 1. Plan Tipleri 

         Sofasız ve Dış sofalı Plan Tipi       

           İç Sofalı ve Orta Sofalı Plan Tipi 

Kaynak: Sözen, (2006:104) 
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1.2.1. Sofasız Plan  

Sofasız plan tipi Türk Evi’nin ilk  plan tipidir ve odaların birbiriyle bağlantısı yoktur. 

Ev odaların yan yana dizilimiyle oluşur. Odaların önündeki irtibat geçidi bir kaldırım 

veya avlu vaziyetindedir. Odalar üst katta oldukları zaman, geçit bir balkon karakterini 

alır. 

Bu plan tipi, bahçeli, iç avlulu korunmalı evlerde görülür. Anadolu’nun orta, güney ve 

doğu bölgelerinde daha çok görülür (Eldem,1968:22).
   
 

Çizim 2. Sofasız plan tipi 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:  Eldem, (1968:27) 

1.2.2. Dış Sofalı Plan  

Türk Evi’nin birinci aşamasıdır. Sofa odaların dizilişlerine göre üç yüzü açık ya da iki 

yüzü açık olabilmektedir. Bu plan tipinde odalar birbirine sofa yardımıyla bağlanmıştır. 

Odalar arasındaki ilişkiyi sağlayan, ortak bir mekân olan sofa bu aşamada ortaya 

çıkmıştır. Bu tipin ilk şekli sofanın yalnız bir tarafına odaların dizilmesiyle meydana 

gelir. Sıra odalı, köşe sofalı, üç tarafı odalı plan tipleri dış sofalı plan tiplerindendir. Dış 

sofalı evlerde simetriye fazla önem verilmez. Serbest bir plan tipidir. Bu plan tipinde ki 

ilk değişiklik sofanın ucuna bir köşk eklenmesiyle başlamıştır. Daha sonra bu 

eklemelerin sofanın her iki ucuna eklenerek dış sofalı plan tipi  “L” ve “U” şeklinde bir 

plan oluşturmasıyla bir veya iki kollu plan tipleri meydana gelir (Sözen-Eruzun, 

2001:83).
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Resim 3. Safranbolu’da Dış Sofalı Evlerin Son Örneği, Kabakçılar Bağ Evi 

 

Kaynak: Günay (1999:179) 

Çizim 3. Safranbolu Kabakçılar Bağ Evi Üst Kat Planı 

 

Kaynak: Günay (1999:71) 
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1.2.3. İç Sofalı Plan  

Bu tip plan gelişiminin ikinci aşamasıdır. Sofanın iki yanının oda sıraları ile 

çevrilmesiyle oluşur. 18.yüzyıldan itibaren belirginleşmiş ve 19.yüzyılda 

yaygınlaşmıştır. Daha rahat yaşama biçiminin arzulanması,  tozdan, soğuktan kaçılması, 

sofa alanını da her zaman kullanma ihtiyacı, bu tipin tercih edilmesinin sosyal nedenleri 

arsındadır (Günay, 1998:62). 

Sofanın bir veya iki ucunda köşk ve sekilik gibi özel mekânlar bulunmaktadır. Buraya 

sedir konularak ya da parmaklıklarla sofadan ayrılıp, biraz yükseltilerek geniş oturma 

alanları yapılmıştır. “Sekilik ve köşk, sofanın içinde, ona dışarıya doğru ekli bulunan bir 

oturma yeridir. Geç dönemde yapılan, ikiyüzlü iç sofalı plan uygulanan evlerde 

eyvanların karşılıklı gelmesi, sofanın haç şeklini alması ve odalara pahlı köşelerden 

girilmesi orta sofalı plan tipine benzemesine neden olmuştur. Ancak eyvan sayısının iki 

ile sınırlı olması bu plan tipinin iç sofalı olduğunu göstermektedir İç sofalı planda bazen 

eyvan, yan sofa veya merdiven sofaları ilave edilerek sofa genişletilmiştir 

(Filibe,1989:21).
 
 

Resim 4. Safranbolu’da İç Sofalı Plan Tipi Örneği, Kaymakamlar Konağı  

 

Kaynak: Günay, (1999:180) 
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Çizim 4. Kaymakamlar Konağı Orta Kat Planı 

 

Kaynak: Günay  (1999:213)  

1.2.4. Orta Sofalı Plan Tipi  

Plan gelişiminin üçüncü evresidir. Sofa evin merkezinde ve dört tarafı oda sıraları ile 

çevrilidir. Bu oda dizilerinin aralarına eyvan boşlukları geldiğinde, orta sofa ışık alabilir 

durumu gelmiş olur. Eyvan sayısı birden dörde kadar çıkabilir. Anadolu öncesi Türklere 

kadar uzanan haçvari orta sofa, bu tipin en gelişmiş ve yaygın örneklerinden biridir.  

Gün ışığı görmeyen kare ya da dikdörtgen sofalar, köşeleri pahlanmış sofalar, dairesel 

ve oval biçimde sofalar olmak üzere üç tür uygulanmıştır (Sözen,1980:87). Köşeleri 

pahlı ve haçvari sofa türleri, eski Türklerden gelmektedir. Dairesel ve oval tasarımlar 

batılılaşma döneminde uygulanmıştır. Böylece sofanın daha çok ışık alması sağlanarak 

neo-klasik üslup süsleme öğeleri sofa içerisinde kolay uygulanma imkânı bulmuştur 

(Eyice, 1980:209). 
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Resim 5. Safranbolu’da, Asmazlar Konağının Eyvanından Bir Görünüm 

 

Kaynak: Günay  (1999:185) 

Çizim 5.  Asmazlar Konağının Üst kat Planı, Safranbolu 

 

Kaynak: Günay  (1999:214) 
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1.3. Malzeme ve Teknik Özellikleri 

Türk Evi’nin yapımında kullanılan malzemeler genelde aynı olmasına rağmen bölgelere 

göre değişmektedir. Çünkü ahşabın bol olduğu bölgede ahşap ağırlıklı malzeme 

kullanılırken, taşın fazla olduğu bölgelerde ağırlıklı taş malzeme kullanılmıştır. Ahşap 

yapılarda taş malzeme çoğunlukla temel ve zemin kat duvarında kullanılır. Taşıyıcı 

olarak genelde Karadeniz ve Batı Anadolu’da ahşap, Orta ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde kesme taş ve kerpiç, Akdeniz bölgesinde de ahşap hatıllı moloz taş daha 

sık kullanılır. Dolgu malzemesi taş, kerpiç, tuğla ve ahşap olabilir. Bağlayıcı olarak 

ahşap, çamur ve kireç harcı geleneksel yapı malzemesi olarak kolaylıkla sağlanabilir. 

Genellikle rutubetli ve rüzgârlı kıyılarda dış yüzey ahşapla kaplanır, iç bölgelerde ise 

kireç harçla sıvanır. Çatı örtüsü ormanlık yörelerde ahşap, diğer yörelerde çoğunlukla 

oluklu kiremit, ahşabı az kurak yörelerde düz toprak dam, ince yatak taşının doğal 

olarak çıkarıldığı yerlerde taş kaplama olabilir. 

Türk Evi’nde ¾ oranında ahşap ¼ oranında ise taş malzeme kullanılmıştır. Türk Evi’nin 

tipolojisi de ahşabın bolca bulunduğu yerlerde gelişmiştir. Ahşap Türk evi’nin başlıca 

taşıyıcı malzemesini oluşturur. Bunun yanında pencere, kapı, tavan, merdivenler, 

süsleme gibi evi oluşturan birçok birimde ahşap malzeme kullanılmaktadır. Çok yağış 

alan Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon gibi ormanlık bölgelerde tamamen ahşap 

malzeme kullanılarak yapılmış evlerde vardır (Bektaş,1996:24-25).  

“Ahşap yapı malzemesi yörelere göre değişik ağaçlardan, değişik boyutta, kesitle ve 
teknikle hazırlanmıştır. Karadeniz kıyılarında kestane, çatkıda en güvenilir ağaçtır. 
Batı ve Kuzey Anadolu’da meşe, sarıçam, Akdeniz ve Toroslar’da sedir, selvi ve 
ardıç çatkı için tercih edilen ağaç türleridir. Bina içlerinde ise çam türleri kullanılır” 

(Günay,1968:46). 

Ahşabın kolay işlenebilir olması, hafif oluşu, detay çeşitlenmesine olanak tanıması, 

esneklik özelliği, özellikle yatay yüklere karşı önlemlerin daha kolay alınabilmesi gibi 

özellikleriyle, deprem kuşağında yer alan Anadolu’nun ve özellikle Karadeniz’in sürekli 

kullanılan malzemesi olmuştur (Sözen,1980:50). Türk evinde ana yapım malzemesi 

ahşap, yapım yöntemi olarak da ahşap çatkı seçilir. Bu yöntem bir geleneğin devamı 

olduğu kadar, Anadolu ve Rumeli ormanlık bitki örtüsüne uygun olmasından da 

kaynaklanmaktadır. 
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Ormansız ve taşsız bölgelerde kerpiç yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Killi 

toprağın bol bulunduğu Doğu Anadolu ortaları ile İç Anadolu platosunda killi 

çamurdan, yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere kerpiç yapılmıştır. Az katlı kerpiç 

yapılarda basit, dik açılı işlevsel plan çözümlerine gidilmiş, pencereler yığma yapı 

ilkelerine uyularak, küçük tutulmuştur.  

Zemin kat duvarı genelde moloz taş yığmadır. Ancak her zaman ahşap hatıllı olup, 

bazen de payandalar ile desteklenmiş kalın yığma duvarlar görülür. Duvar kalınlıkları 

60-80 cm kadardır. Ahşap hatıllar 1.00-1.50 metre aralıklar ile konmuştur. Hatıllar 

dayama merdivene benzer. Kısa yöndeki bağlayıcı elemanlar geçme ve çivileme ile 

uzun boyları tutturulmuştur. Duvar dış yüzeyi genellikle derzlenmiştir. Sıva ender 

görülür.  

Zemin kat duvarı genelde penceresiz olduğundan dayanıklılığı fazladır. Çaktı sistem 

taştan bir zemin kata oturduğu gibi bazen sokaktan yarım metre yüksek bir kaide duvarı 

üzerinden de başlayabilir. Böylece zemin kat toprağın rutubetini önleyen alçak bir 

bodrum oluşur.  

Üst katlarda ise, özellikle üç cephesi alt katın devamı olan yığma duvarla kaplıdır. 17. 

yüzyıl evleri günümüze kalmış örneklerdir. Bu yüzyıldaki evler eğer üst kat ahşap çatkı 

ise çatkının dikme araları geniş, kesitler kalın ve başlıklı, ara dikmeler seyrek, yatay 

bağlantılar azdır (Sözen,1980:53). Çatkı araları bir tuğla kalınlığında horasan harçlı 

tuğla ile düz sıralar halinde derzli doldurulmuş, dış cephe sıvasız bırakılmıştır. Tepe 

pencereleri küçük ve sivri kemerli olup alt pencerelerden 70-80 cm yukarıdadır 

(Günay,1968:48). 

19. yüzyılda çıkmalar çoğalır, furuş, eliböğründe gibi çeşitli adlarla anılan payandalarla 

alttaki duvara bağlanır. 

İç duvarda çatkı dolgusu olarak daha çok, kolay ve ucuz elde edilebilen, ayrıca ısı 

yalıtıma sağlayan kerpiç kullanılır, dış yüzeyde sıvanmaya başlanırdı. Kerpiç dolgu 

duvarlar ahşap çatkı da dâhil olmak üzere önce çamur harçla sonra da kireçle sıvanırdı.  

19. yüzyılda kaliteli ahşabın azalmasıyla ahşap çatkı kesitleri daha incelmiş ancak ara 
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dikmeler sıklaşarak 50-60 cm aralıklı olmuş, iki yönlü payandalar ve ara bağlantılar 

güçlenmiştir. Çıkmalar artık S ve C biçiminin karışımı ahşap kaplama konsolla 

taşınmaktadır. Pencere alt pervazları çoğu kez boydan boya devam eder. Sıvalı kerpiç 

dolgulu ahşap çatkı evler Anadolu’da 20. yüzyıla kadar devam etmiştir (Günay, 

1968:46). 
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BÖLÜM 2: SAPANCA EVLERİ KATALOG 

Katalog 1: Meryem Boycan Evi  

RESİM NO: 6.1-15 ÇİZİM NO: 6.1-4 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININADI: Meryem Boycan 

Evi  

 

ADRES: Sapanca Çarşı İçi 
Vehbiye cad. No:34  

İLK SAHİBİ:İbrahim kızı Hüsniye 
Boycan  

SON SAHİBİ: Meryem Boycan 

YAPIM TARİHİ: 20.yy. başı 
 

KİTABE: 
 

USTASI: Bilinmiyor 

TAPU: Altında dükkanı 
olan bahçeli ahşap ev 

PAFTA:13 ADA: 31 PARSEL:16 CİLT NO: 3 SAYFA NO: 761 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ 
     

ORTA √   √ √ 

KÖTÜ 
 √ √   

TEKNİK BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA BOYUT 

 

Mevcut Değil Mevcut Değil Mevcut Değil 10×8m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Ev 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
 Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli    01.09.1989 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 
Ahşap-Taş 

 

DOLGU: 

Bağdadi 
 

KAPLAMA: 
Balçık 

 

Ahşap Çatkı 
 

YÜZEY: 

Tavan 

 

MALZEME: 
Ahşap 

 

TEKNİK: 
Oyma 

 

     

  
     

TANIM 

Dış Tanım: Bahçe içerisinde bodrum kat üzerine zemin kat ve birinci katı olan ev, Sapanca 

çarşı içinde yer almaktadır. Evin giriş cephesi caddeye (güneye)  bakar. Tescili yapılmış olan 
evin yapım tarihi ile ilgili yazılı bir belge yoktur. Ancak çevrede yapılan araştırmalara göre 
evin 90-100 yıllık olabileceği üzerinde durulmuştur. Depremde (1999) büyük zarar görmüş 
olan ev bugün kullanılmamaktadır. Bodrum kat üzerine inşa edilen evin bodrum kata girişi 
güney cephenin batı tarafında bulunan kapıdan sağlanmaktadır ve bodrum kat evin batı hattı 
boyunca uzanmaktadır. Evin doğu hattını oluşturan bölüm dükkân olarak kullanılmaktadır. İç  
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Katalog 1. (Devam) 

sofalı plan tipi özelliği gösteren evin ön cephesi ikinci kat çıkması alt katta bir dikey bir yatay 

kayıtlı dikdörtgen pencereler (90×175 cm.) üst katta ise iki dikey bir yatay kayıttan oluşan kare 

pencereler (150×175 cm.), cumba, üç dikey iki yatay kayıttan oluşan cumba penceresi 

(150×175 cm.) ve cumbanın üçgen alınlığıyla hareket kazanmıştır (Resim 6.1) (Çizim 6.1). 

Cephenin ortasında cephe çizgisi hizasından daha içte kalan yanları pencere açıklıklı üç 
basamak çıkılarak ulaşılan evin çift kanatlı ahşap kapısı yer almaktadır (130×200 cm.) (Resim 

6.2) (Çizim 6.2). Girişin iki yanında yer alan güney cepheye bakan alt kat odalarında ön 
cephelerde ikişer, yan cephelerde ise batı yöndeki oda da bir (mutfak), doğu yöndeki oda da 

ise iki dikdörtgen biçimli ahşap çerçeveli pencere açıklıkları bulunmaktadır  (100×175 cm.) 

(Resim 6.4).  Ahşap kapının yanında kalan kuzey yönündeki oda’nın  ahşap kapının yer aldığı 

küçük giriş eyvanına bakan bir yatay kayıtlı ahşap penceresi daha mevcuttur (90×175 cm.) 

(Resim 6.5).  Üst kat cephesinin ortasında cumba yer almaktadır. Cumbanın ön cephesinde üç 

dikey iki yatay kayıttan oluşan büyük kare pencere açıklığı, yan cephelerinde ise iki yatay 

kayıttan oluşan birer dar dikdörtgen pencere açıklıkları bulunmaktadır (50×175 cm.) (Resim 

6.1).  Cumbanın sağ ve sol yanında kalan odaların cepheye bakan kare pencereleri dışında batı 

ve doğu cephelere bakan birer pencere açıklıkları daha vardır (100×175 cm.).   Batı yöne 

bakan pencere bir dikey bir yatay kayıttan oluşurken doğu yöne bakan pencere açıklığı iki 

dikey bir yatay kayıttan oluşmaktadır. Kuzey yönde bulunan  alt kat ve üst kat odalarının 

kuzey ve batı yöne bakan  bir yatay kayıtlı ikişer ahşap pencereleri vardır. (Resim 6.6) Evin alt 

katı giriş cephede çıkma yapan üst katı eliböğründeler yardımıyla desteklemektedir. (Resim 

6.1). Cumba  altında aynı şekilde eliböğründeler kullanılarak cepheye hareket kazandırılmıştır 

(Resim 6.3).  Üçgen alınlıkla sonlanan ahşap cumba üzerinin saçaklarının  iç yüzeyi, giriş 

kapısının tavanı ve cephede yer alan iki kat arasında bulunan kademeli silmelerle zikzak 

desenleri oluşturulmuş  hatıl ahşaptandır. (Resim 6.1). 

İç Tanım: Çift kanatlı ahşap kapıdan hazırlık mekânı olan evin taş zeminine geçilir. Sofa evin 

taş zemininden üç basamakla yükseltilmiştir. İç sofaya açılan güney-batı ve kuzey-batı yönde 

iki adet oda kapısı yer almaktadır. Güney-batı odasında güney yöne bakan pencerelerin hemen 

önünde seki yer almaktadır (Resim 6.7). Sofanın kuzey ucu bahçeye açılan bir kapı ile son 

bulmaktadır (Resim 6.8). giriş yönünün sağ tarafında  üst kata çıkan merdivenler yer 

almaktadır ve zemin katta bu merdivenlere açılan bir oda daha vardır ( Resim 6.9).  Üst kata 

çıkıldığında sofanın güney ucunda cumba’nın  bulunduğu oda,  batı yönünde  iki doğu 

yönünde ise bir oda yer almaktadır (Resim 6.10).  Batı yönde yer alan odalardan güney 

cepheye bakanında yine pencere önünde  seki vardır  (Resim 6.11).  Aynı odanın kuzey 

duvarında yüklük bulunmaktadır (Resim 6.12).  Kuzey-batı yönünde bulunan odanın güney 

duvarında ocak ve  yüklük yer almaktadır . 

Malzeme Teknik: Ev bodrum kat üzerine ahşap çatkılı olarak inşa edilmiştir. Dış duvar 

yüzeyleri bağdadi üzerine kerpiç ile sıvanmıştır. Merdiven, kapı, pencere, dolap kapakları, 

tavan, zemin ve saçaklarda ahşap malzeme kullanılmıştır. Üst örtüsü kırma çatı alaturka 

kiremitle kaplıdır. Evin duvar kalınlığı 17 cm.’dir. Evin arkasında bir de bahçesi 

bulunmaktadır. 

Süsleme: Cephede saçaklar, kapı ve eliböğründelerde  ahşap işçiliği vardır (Resim 6.1).  

Cephenin ortasında yer alan çift kanatlı kapı dikkat çekicidir. Kademeli silmelerle çevrelenmiş 

bu kapı dört panoya ayrılmıştır (Resim 6.14) . Ahşap kapının üst panoları boyuna dikdörtgen 

biçimli ve alt panolara göre daha büyük ve gösterişli olarak düzenlenmiştir. Silmelerle 

çevrelenmiş olan bu panoların üst kısımları birer niş şeklinde son  
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Katalog 1. (Devam) 

bulunmaktadır. Ortaları yüzeysel kabartma şeklinde stilize edilmiş bitkisel bezemelerle 

süslenmiştir. Üst kısımda stilize yaprakların çevrelediği kabartma gül bezek bulunmaktadır 
(Resim 6.13).  Üst panoların hemen altında yer alan  enine dikdörtgen biçimindeki panolar   
kabartma  baklava motifleriyle düzenlenmiştir. Bunların üzerinde de pirinç kapı kolları yer 
almaktadır (Resim 6.15).  Kapının alt panoları kare formludur. Orta kısımlara doğru giderek 

daralan iç içe yerleştirilmiş üzerinde stilize yaprak motifleri yer alan madalyon bulunmaktadır. 

Madalyonlarının merkezine kabartma gül bezekler yerleştirilmiştir (Resim 6.16). Giriş 

kapısının üzerinde cumbayı ve güney cephe zemin kat üzerinde çıkma yapmış olan birinci katı 

destekleyen eliböğründeler, ‘s’ kıvrımlarıyla oluşturulmuş ve yüzeyleri silmelerle 

hareketlendirilmiştir (Çizim 7.3). İki kat arasında güney cephesi boyunca devam eden ahşap 
hatıl üzerinde yer alan testere dişli süslemeler cephede dikkati çeken başka bir süsleme 
unsurudur. Ev içerisinde yer alan merdiven korkulukları beş boğumlu olarak düzenlenmiş ve 
boğumlar arası silmelerle tamamlanmıştır.  

YAPILAN ONARIMLAR 

Harap durumda olan Meryem Boycan evinde yapılan onarımlar herhangi bir değişiklik 
yönünde değil yalnızca onarım şeklinde olmuştur. Bugün kullanılmayan ev özgün halini 
korumaktadır. 
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Resim 6.1 Meryem Boycan Evi 

 

 

Resim 6.2 Ahşap Kapı 
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Resim 6.3 Zemin Kat Pencere Görünümü 

 

 

Resim 6.4 Giriş Sahanlığına Bakan Pencere 
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Resim 6.5  Meryem Boycan Evi Kuzey Cephesi 

 

 

 

 

Resim 6.6 Birinci Kat Güneybatı Oda Seki Görünüşü 
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Resim 6.7  Zemin Kat Sofa 

 

 

Resim 6.8 Merdiven Sahanlığına Açılan Oda 
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Resim 6.9 Birinci kat sofa 

 

 

Resim 6.10 Birinci Kat  Güneybatı Oda 
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Resim 6.11 Güneybatı Oda Ahşap Dolap 

 

 

 

Resim 6.12 Kuzeybatı Oda 
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Resim 6.13 Ahşap Kapı 

 

 

 

 

Resim 6.14 Ahşap Kapı Detayı                      Resim 6.15 Ahşap Kapı Detayı Alt Pano 
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Çizim 6.1 Meryem Boycan Evi Zemin Kat Plan Çizimi 

      

                                                                                       

Çizim 6.2.Meryem Boycan Evi Birinci Kat Plan Çizimi 
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Çizim 6.3  Meryem Boycan Evi Ahşap Kapı Çizimi 

 

 

Çizim 6.4 Meryem Boycan Evi Eliböğründe Çizimi 
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Katalog 2: Selahattin Bilgin Evi  

RESİM NO: 7.1-15 ÇİZİM NO: 7.1-3 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININ ADI: Selahattin Bilgin 

Evi 

ADRES: Çarşı İçi Atatürk 
Cad. No:2 

İLK SAHİBİ: Emin Kızı Emine Bilgin 

SON SAHİBİ: Selahattin Bilgin 

YAPIM TARİHİ: 20.yy. başı 
 

KİTABE: 
 

USTASI: Bilinmiyor 

TAPU:Bahçeli ahşap 
ev ve ahır 

PAFTA: 17 ADA: 32 PARSEL:25 CİLT NO: 8 SAYFA NO:1124 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ √  √   

ORTA 
 √  √ √ 

KÖTÜ 
     

TEKNİK 
BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA BOYUT 

 

Mevcut Değil Mevcut Değil Mevcut Değil 9.30× 8 m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Ev 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli   01.09.1989 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 
Taş-Ahşap 

DOLGU: 

Kerpiç 

KAPLAMA: 
Balçık 

Ahşap Çatkı 
YÜZEY: 

Tavan 

 

MALZEME: 
Ahşap 

 

TEKNİK: 
Oyma 

 

     

  
 

       
TANIM 

Dış Tanım: Bahçeli iki katlı olan ev çarşı içinde Atatürk caddesinde yer almaktadır. Evin giriş 
yönü caddeye (batıya) bakmaktadır  (Resim 7.1).  Doğu-Batı doğrultusunda uzanan ev ’ İç 
Sofalı’ plan tipi özelliği gösterir. Eve, caddeye açılan sağ ve sol yanında pencere üzerinde üç 
dikey iki yatay kayıtlı cam bulunan çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Kapının sağ ve sol 
yanında yer alan pencereler bir yatay kayıtlıdır 45×100 cm. ölçülerinde düşey sürgülüdür 
(Çizim 7.3). Kapının üzerindeki cam ise üç yatay bir dikey kayıtlı 128×75 cm. ölçülerindedir 
(Resim 7.2). Ahşap giriş kapısının sağ ve sol yanında alt kat odalarına ait 93×150 cm. 
ölçülerinde bir yatay ve dikey kayıttan oluşan düşey sürgülü ikişer pencere yer almaktadır. 
İkinci katta da aynı yönde ve aynı ölçülere sahip ikişer pencere bulunmaktadır (Resim 7.1). 

Üst katta cumbanın sağ ve sol yanında yer alan bu oda pencerelerinin kuzey-batı yönündeki  
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odanın batıya bakan yönünde bir, güney-batı yönündeki odanın doğuya bakan  yönünde ise iki 

penceresi vardır. Güney-doğu yönünde yer alan alt ve üst kat odalarının doğu yöne bakan diğer 

oda pencereleriyle eşit ölçülere sahip ikişer penceresi kuzey-doğu yönde yer alan ıslak mekân 

bölümlerinin kuzey yöne bakan birer küçük kare pencereleri vardır. Cumbanın ortasında da 

cepheye bakan iki adet diğer pencerelerle aynı ölçülere sahip pencereler yer almaktadır. 

Cumbada (kuzey-güney) 63×150 cm. ölçülerinde bir yatay kayıtlı yukarı sürgülü birer pencere 

yer almaktadır (Resim 7.3). Cumba üzerinde cumba ile eşit ölçülere sahip çatı katı yer 

almaktadır ve yine cumbada olduğu gibi cepheye bakan iki, kuzey ve güney doğrultusuna 

bakan birer penceresi vardır. Bu kısım cumbadan farklı olarak ahşapla kapatılmıştır (Resim 

7.3). 

İç Tanım: İç mekâna çift kanatlı ahşap kapıdan girildiğinde hazırlık mekânı olan taş sahanlığa 

sonra üç basamaklı  merdiven  ile iki yanına odalar yerleştirilen sofaya geçilmektedir (Resim 

7.4) (Çizim 7.1). Girişin sağ ve sol yanındaki odalar dikdörtgen planlıdır 450×320 cm. 

ölçülerindedir (Resim 7.5-6). Bu odalardan güney-batı yönde olanında 80×225 cm. ölçülerinde 

ahşap yüklük bulunmaktadır (Resim 7.7). Güney-doğu cepheye bakan  320×375 cm. 

ölçülerindeki oda  kış odasıdır. Kış odasının bahçeye açılan 95×200 cm. ölçülerin de  bir kapısı 

ve doğu duvarında 170×55 cm. ölçülerinde bir ocağı vardır (Resim 7.8-9). Ocak üzerinde 15 

cm. derinliğinde dört küçük niş bulunmaktadır.  Kuzey-doğu da  bulunan bölüm ise ıslak 

mekânları oluşturmaktadır (abdestlik, tuvalet ve banyo) (Resim 7.10). Sofanın doğu ucunda 

birinci kata çıkan merdivenler yer almaktadır ve bu merdivenlerin doğu duvarı ile birleştiği 

noktada 100×200 cm. ölçülerinde bahçe kapısı yer almaktadır (Resim 7.11). Birinci kat zemin 

kat ile simetrik özellikler göstermektedir. Zemin katta giriş sahanlığının bulunduğu alan 

üzerinde birinci katta cumba  yer almaktadır  (Resim 7.12).  Sofanın sağ ve sol yanında batıya 

bakan alt katta yer alan odalar ile  eşit ölçülere sahip birer oda bulunmaktadır (Resim 7.13-14). 

Üst kattaki odalardan kuzey-batı yönündekinde 220×76 cm. ölçüsünde ahşap yüklük ve kuzey-

doğu yönünde bulunan ıslak mekânlara açılan 95 cm. genişliğinde bir kapısı vardır (Resim 

7.15).  Sofanın cepheye uzanan kısmı cumba ile sonlanırken doğu ucunda çatıya çıkan 

merdivenler yer almaktadır (Çizim 7.2). Evin çatı katı evin hatları boyunca uzanan boş bir 

alandan oluşmaktadır. 

Malzeme Teknik: Moloz taş temel üzerine yükselen evin üst kısımları ahşap çatkı, arası 

kerpiç dolgulu karkasla inşa edilmiş olup beşik çatı üzeri alaturka kiremitle örtülüdür. 

Duvarların dış yüzeyleri sonradan beton sıva ile sıvanmıştır. Evin iki katı arasında yer alan 

ahşap hatıl tüm cepheler boyunca uzanmaktadır. Merdiven, kapı, pencere, dolap kapakları, 

tavan, zemin ve saçaklarda ahşap malzeme kullanılmıştır. Evin duvar kalınlığı her iki katta da 

17 cm.’dir. 

Süsleme: Süsleme de evin en fazla dikkat çeken yönü çift kanatlı ahşap kapısıdır. Kademeli 

silmelerle çevrelenen kapı dört panoya ayrılmış olup alt panolar dikdörtgen şeklindedir. İç 

bükey bir çerçeve ile çevrelendirilen alt panoların iç yüzeyleri dikey çizgiler ile 

doldurulmuştur. Bu panoların üzerinde yer alan küçük orta panolar kademeli profil ile 

çevrelenerek ortalarına dışa doğru taşıntı yapan geometrik motifler yerleştirilmiştir. Bu 

panoların üzerleri dışa taşkın silmelerle sonuçlandırılmıştır. Hemen üstte yer alan kapı kolları 

tunçtan yapılmış olup zarif bir görüntü sergilemektedir. Daha sade olan üst panolar kademeli 

silmelerle çevrelenerek ortalarında baklava şekilleri yerleştirilmiştir. Bu panoların üzerinde 

orta panoda olduğu gibi  dışa taşkın silmeler mevcuttur. Silmelerin üzerinde bulunan yan ve 

orta kısımları yarım daire şeklindeki üçgen alınlık iki kollu tepelik ile sonlandırılmıştır 
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(Resim 7.1). Evin dilimli ahşap pencere söveleri de cephede dikkati çeken başka bir özelliktir. 

Boğumlu olarak düzenlenerek silmelerle hareketlendirilmiş merdiven korkulukları ev 

içerisinde süsleme açısından değerlendirebileceğimiz tek örnektir. 

YAPILAN ONARIMLAR 

Evin dış cephesinde ve iç bölümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Özgün halini 
korumakta olan evin balçık ile sıvalı olan duvarlarından batı cephesi sonradan sıvanarak 
boyanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Resim 7.1 Selahattin Bilgin Evi Güney Cephesi 

 

 

 

Resim 7.2 Ahşap Kapı 
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Resim 7.3 Cumba çıkması 

 

 

Resim 7.4 Zemin kat sofa 
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Resim 7.5 Güneybatı odası 

 

 

 

Resim 7.6 Güneydoğu odası  
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Resim 7.7 Güneydoğu  oda ahşap dolap 

 

 

 

Resim 7.8 Kış Odası 
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Resim 7.9 Kış odası ocak görünüşü 

 

 

Resim 7.10 Islak mekân                          Resim 7.11 Merdiven sahanlığında bulunan                                                              

                                                                               bahçe kapısı            
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Resim 7.12 Birinci kat sofa   

 

 

Resim 7.13 Güneydoğu odası 
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Resim 7.14 Birinci Kat Güney-Batı Odası 

 

 

Resim 7.15 Güney-Doğu Odası Ahşap Dolap Görünüşü 
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Çizim 7.2 Selahattin Bilgin Evi zemin kat planı 

 

 

Çizim 7.3 Selahattin Bilgin Evi birinci kat planı 
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Çizim 7.3 Selahattin Bilgin Evi Pencere Çizimi 
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Katalog 3: Şaban Ok Evi 

RESİM NO: 8.1-12 ÇİZİM NO: 8.1-9 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININ ADI: Şaban Ok Evi 
 

 

ADRES: İstiklal Cad. No:8 

 

İLK SAHİBİ: Mustafa oğlu İbrahim 
Çetiner 
SON SAHİBİ: Şaban Ok 

YAPIM TARİHİ: 20.yy. başı KİTABE: 
 

USTASI: Bilinmiyor 

TAPU: Bahçeli ahşap ev 
ve ahır 

PAFTA: 7 ADA: 105 PARSEL: 9 CİLT NO: 9 SAYFA NO:1124 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ √ √ √ √ √ 

ORTA 
     

KÖTÜ 
     

TEKNİK BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA BOYUT 

 

Mevcut Mevcut Mevcut 10.32×9 m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Ev 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli   01.09.1989 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 
Taş- Ahşap 

DOLGU: 

Kerpiç-Taş 
KAPLAMA: 

Balçık 
Ahşap Çatkı 

YER: 

Tavan 

Duvar 

MALZEME: 
Ahşap 

Boya 

TEKNİK: 
Oyma 

 

   

    

TANIM 

Dış Tanım: Şaban Ok’a ait olan ev İstiklal Caddesinde yer almaktadır. Doğu-batı 

doğrultusunda konumlandırılan ev depo olarak kullanılan bodrum kat üzerine iki katlı olarak 

yapılmıştır (Resim 8.1).  Cumbalı, iç sofalı plan tipi özelliği göstermektedir. Bodrum kata giriş 

cephenin ortasında yer alan ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Tek kanatlı kapının iki yanında üst 

kısımları cam altı ise ahşap kapı yanları yer alır. Bodrum kat duvarında kapının sol yanında bu 

kata ait küçük kare pencere açıklığı vardır (Resim 8.1). Eve on iki basamakla çıkılan dönen 

merdiven aracılığıyla caddeden belli bir kot farkıyla ayrılmış çift kanatlı sağ ve sol yanı iki  

yatay bir dikey kayıtlı üzeri ise beş dikey kayıtlı camı olan ahşap kapıdan girilmektedir 

(217×272 cm.) (Resim 8.2).  Cephenin kuzey ve güney taraflarında bulunan birer pencere dört  
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dikey üç yatay kayıttan oluşmaktadır (167×185 cm.).  Eve girişin sağlandığı alana bakan 

pencere güney yöndeki odaya aittir (73×160 cm.) (Resim 8.3). Üst katta ise bu pencerelerin 

birer örnekleri cumbanın her iki yanında yer almaktadır  (Resim 8.1) .Cumbanın tam ortasında 

bulunan pencere, kuzey yönde zemin ve birinci katta  bulunan ikişer pencere doğu cephede 

kullanılan pencereler ile aynı özellikleri taşımaktadır. Ayrıca bu yönde yine her iki katta 

kullanılmış olan birer küçük kare pencere yer almaktadır (85×96 cm.). Bununla beraber 

depoya bu yönde girişi sağlayan iki kapı mevcuttur (167×185 cm.)  (Resim 8.4).  Evin arka 

cephesinde (batı yönü) alt ve üst katlarda birer balkon çıkması, balkon kapı ve pencereleri yer 

almaktadır. Güney yönde ön cephelerde yer alan pencerelerle aynı ölçü ve özellikleri taşıyan 

alt katta bir, üst katta ise iki pencere bulunmaktadır. Bu cephede üst kat batı tarafında yer alan 

pencere diğerlerine oranla daha küçüktür (Resim 8.5). Evin alt ve üst katı arasındaki ahşap 

hatıl evin tüm cephesini dolanmaktadır. Ayrıca kullanılan ahşap saçaklar evin cephesine 

hareket kazandırmıştır (Resim 8.1).  

İç Tanım: Eve çift kanatlı ahşap kapıdan girilmekte ve bu kapı sofaya açılmaktadır (Resim 

8.6-7). Sofanın sağ ve sol yanında  birer kare oda bulunmaktadır (Resim 8.8).  Sofanın batı 

ucunda bulunan bölüm mutfaktır. Islak mekânlar iki ayrı bölüm halinde evin kuzeybatı 

yönünde konumlandırılmıştır (Resim 8.9) (Çizim 9.2). Üst kata çıkan merdivenler evin 

güneybatı yönünde olup üst katta da alt kattakiyle aynı plan tipi uygulanmıştır (Resim 8.10) 

(Çizim 8.3). 

Malzeme Teknik: Taş temel üzerine ahşap-karkas tekniğinde iki katlı olarak inşa edilmiştir. 

Evin bodrum kat duvarı taşla kaplanmıştır. Üst örtüsü kırma çatı olup alaturka kiremitle 

kapatılmıştır. Evin her iki katında da duvar kalınlığı 17 cm.’dir. Evin pencere, kapı, merdiven, 

zemin, tavan ve saçaklarında ahşap malzeme kullanılmıştır (Resim 8.1). 

Süsleme:. Sade bir cepheye sahip olan yapının ön cephede dikkat çeken unsuru çift kanatlı 

ahşap kapısıdır. Ahşap kapı kendi içinde boyuna dikdörtgen altı panoya ayrılmış üst bölümde 

kullanılan panolar daha büyük ölçülendirilmiştir (Resim 8.12). Üst bölümde yer alan panoların 

içleri elips şeklin de, alt bölümdeki panolar ise daire şeklinde çerçeveye alınmıştır. Stilize 

çiçek motifleri bu çerçeveler içerisine yerleştirilmiştir. Kapının üst bölümü üçgen alınlıkla 

sonlandırılmıştır. Ahşap kapının her iki yanında alt kısımları ahşap üstleri ise cam bölümlü 

kapı yanları yer alır. Kapının üzerinde de tek kayıtlı cam yer almaktadır 

YAPILAN ONARIMLAR 

Ev 2008 yılında restorasyon geçirmiştir. Yapının özgün halinde bulunmayan güney cephedeki 

merdivenler ve sofaya açılan kapı yapıya sonradan ilave edilmiştir. 
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Resim  8.1 Şaban Ok Evi Doğu Cephesi 

 

 

 

Resim 8.2 Bodrum ve Zemin Kat Girişi 
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Resim  8.3 Giriş Sahanlığına Bakan Pencere Görünüşü 

 

 

 

Resim  8.4 Kuzey cephesi 
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Resim  8.5 Güney cephesi 

 

 

 

Resim 8.6 Giriş Sahanlığına Bakan Pencere Görünüşü 
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Resim  8.7  Zemin Kat Sofanın Doğu Yönünden Görünüşü 

 

 

Resim 8.8 Kuzey-Doğu Odası 
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Resim  8.9 Zemin Kat Merdiven Görünüşü 

 

 

 

Resim 8.10 Birinci Kattan Merdiven Görünüşü 

 

 

 



58 

 

Resim  8.11 Birinci Kat Sofa 

 

 

 

Resim 8.12 Ahşap Giriş Kapısı 
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Çizim 8.1 Şaban Ok evi bodrum kat planı 
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Çizim 8.2 Şaban Ok evi zemin kat planı 
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Çizim 8.3 Şaban Ok evi birinci kat planı 
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Çizim 8.4 Şaban Ok evi zemin kat tavan planı (Çizim: Aynur Keskin) 

 

 

Çizim 8.5 Şaban Ok evi birinci kat tavan planı (Çizim: Aynur Keskin) 
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Çizim 8.6 Cephe görünüşü (Çizim: Aynur Keskin) 

 

 

Çizim 8.7 Güney cephe görünüşü (Çizim: Aynur Keskin) 
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Çizim 8.8 Batı cephe görünüşü (Çizim: Aynur Keskin) 
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Çizim 8.9 Pencere ve kapı sistem detayı 
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Katalog 4: Balkayalar Evi 

RESİM NO:9.1-9 ÇİZİM NO: 9.1-6 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININADI: Balkayalar Evi 

 

 

 

 

ADRES: Çarşı içi No:10 

 

İLK SAHİBİ: Mustafa kızı Ayşe 
Kocaman 

SON SAHİBİ: Mehmet Emin Balkaya-

Mehmet Emsal Balkaya-Müge Balkaya-

Hamide Bayramoğlu 

YAPIM TARİHİ: 20.yy. başı KİTABE: 
 

USTASI: Bilinmiyor 

TAPU: Altında bir dükkan 
ve fırın bulunan ahşap ev 

PAFTA:16 ADA: 25 PARSEL:16 CİLT NO: 3 SAYFA NO: 709 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ √  √  √ 

ORTA  √  √  

KÖTÜ      

TEKNİK 
BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA BOYUT 

 

Mevcut Mevcut Mevcut 8×11m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Dernek 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli    07.12.1991 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 

Ahşap-Taş 
DOLGU: 

Kerpiç-ahşap 

KAPLAMA: 
Balçık 

Ahşap Çatkı 
 

YÜZEY 

Tavan 

 

MALZEME: 
Ahşap 

 

TEKNİK: 
Oyma 

 

 

  
         

TANIM 

 Dış Tanım:. Altında fırın bulunan ev çarşı içinde yer almaktadır  (Resim 9.1). Bugün kamu 

yararına çalışan dernek çalışmalarının yürütüldüğü yapı olarak kullanılmaktadır. Evin girişi 

batı yönüne bakar. Eve giriş güney cephenin batı tarafında bulunan  kapıdan sağlanmaktadır. 

İç sofalı plan tipi özelliği gösteren tek katlı evin tüm cephesi boyunca uzanan balkonu vardır. 

(815×95 cm.). Balkon eliböğründeler tarafından desteklenmektedir. Balkon eteğinde cephe 

boyunca devam eden ahşap süsleme mevcuttur. Balkona açılan çift kanatlı ahşap kapının 

(130×215 cm.) sağ ve sol yanında odalara ait  ikişer pencere yer almaktadır. Pencereler  düşey 

sürgülü ve dört dikey üç yatay kayıttan oluşmaktadır (92×140 cm.). Balkonun üstünü örten 

ahşap saçaklık üçgen alınlıkla son bulmaktadır (Resim 9.2). 
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İç Tanım: Eve güney cephenin batı  tarafında yer alan kapıdan girildiğinde hazırlık mekânı 

olan taşlığa geçilmektedir. (Resim 4.2) 153×260 cm. ölçülerindeki taşlık kısmından sonra  14 

basamaklı dönen bir merdiven ile sofaya ulaşılmaktadır (Resim 9.3) (Çizim 9.1). Sofaya açılan 

beş adet kapı yer almaktadır. Bu kapılardan ikisi evin güney cephesine bakan odalara aittir. 

Güney-batı odası kare şeklindedir, kuzey-batı odasının sofaya bakan dört adet penceresi 

bulunmaktadır. Sofanın doğu tarafına konumlandırılmış odalardan güney-doğu yönünde 

olanının doğu yöne bakan, doğu yönüne bakan odanın güney yönüne bakan birer pencereleri 

mevcuttur. Doğu yönünde konumlandırılmış olan oda kış odası olarak kullanılmış olup odanın 

doğu duvarında 172×142 cm. ölçülerinde ocağı mevcuttur. Kuzey-doğu yönündeki bölüm ise 

ıslak mekânları oluşturmaktadır. Sofanın batı cephesinde yer alan balkona giriş aynı yönde 

bulunan çift kanatlı ahşap kapıdan sağlanmaktadır.  

Malzeme Teknik: Ev taş temel üzerine yerleştirilen ahşap hatıllar kerpiç dolgu ile örülmüştür. 

Kırma çatılı olana evin pencerelerinde, kapılarında, tavanlarında, saçaklarda cephe ortasında 

yer alan üçgen alınlıkta ahşap malzeme kullanılmıştır. Duvar kalınlıkları 17 cm., tavan 

yüksekliği 310 cm.’dir.  

Süsleme: Evde süsleme açısından sayılabilecek unsurlar batı yöne bakan odaların tavan 

süslemeleri, kuzey-batı odasının kapısı ve balkona açılan ahşap kapıdır. Kuzeybatı yönde ön 

cepheye bakan dörtgen odanın tavanında ki  süsleme dikkat çekicidir. Tekne tavan kademeli 

silmelerle şekillendirilmiştir. Tekne tavan göbeğinin etrafı iki sıra biri biri üzerinde devam 

eden uçları sivri dilim desenleri yer almaktadır. Bir sonraki silmede yer alan damla ve beş 

köşeli yıldız desenleri birbirini takip etmektedir. Ters yönlü yerleştirilmiş olan dilimli desenler 

ise bir sonraki silmede yer almıştır. Tavana dört yönde yerleştirilen üçgenler silmelerle 

şekillendirilmiştir. Bugün kahverengi, kırmızı, yeşil ve beyaz renklerle boyanmış ahşap 

tavanın tavan eteklerinde de zincir şeklinde devam eden oval bezemeler arasına yerleştirilmiş 

baklava dilimlerine yer verilmiştir. (Çizim 9.4) Yine kademeli silmelerle şekillendirilmiş olan 

güney-batı oda içerindeki ikinci tavan süslemesi örneği kahverengi, yeşil ve siyah renklerle 

boyanmıştır. Tekne tavan dikdörtgen formludur. İçe oyuntu yapan tavanın göbek kısmının 

eteğinde silmelerle şekillendirilmiş uçları sivri dilimler yer almaktadır. Yine aynı tavanın 

tavan eteği birbirini takip eden baklava desenleri  ile bezenmiştir (Çizim 9.5) Balkona geçişi 

sağlayan ahşap  kapının üst panoları cam alt panoları ise ahşaptandır. Ahşap olan alt panoların 

iç ve dış  yüzeylerinde  çerçeve içine alınmış dilimli dairesel çiçek deseni yer almaktadır. İç ve 
dış yüzeyde kullanılan bu desen iç yüzeyde kabartma, dış yüzeyde oyma tekniğiyle 

çalışılmıştır (Çizim 9. 3). Ev içerisindeki kuzey-batı odaya ait ahşap kapının üst panosunda da 

vazo içerisinde çiçek deseni mevcuttur. (Çizim 9.2). Evin cephesinde balkon eteğinde uzanan 

ahşap hatıl üzerinde silmelerle şekillendirilmiş testere dişli süsleme mevcuttur.  

YAPILAN ONARIMLAR 

Bugün dernek olarak kullanılan evin batı cephesine bakan iki odanın tavanları boyanmış ve 

merdiven korkulukları değiştirilmiştir. 
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Resim 9.1 Balkayalar Evi cephe görünüşü 

 

 

Resim 9.2 Merdiven Görünüşü 
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Resim 9.3 Doğu yönünden sofa görünüşü 

 

 

Resim 9.4 Batı yönünden sofa görünüşü 
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Resim 9.5 Kuzey-batı odanın batı yönden görünüşü 

 

 

Resim 9.6 Kuzey- batı odanın doğu yönden görünüşü 
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Resim 9.7 Kuzey-batı oda tavanı 

 

 

Resim 9.8 Kuzey-batı oda tavan eteği 

 

 

Resim 9.9 Güney-batı oda tavanı 
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Çizim 9.1 Balkayalar Evi zemin kat  planı 
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Çizim 9.2 Balkayalar Evi birinci kat  planı 
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Çizim 9.2 Balkayalar Evi Oda Kapısı Çizimi    Çizim 9.3 Balkayalar Evi Ahşap                      

                                                                                   Balkon Kapısı Alt Pano Çizimi 
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Çizim 9.4 Balkayalar Evi Kuzey-Batı Odası Ahşap Tavan Çizimi 

- 

 

Çizim 9.5 Balkayalar Evi Güney-Batı Odası Ahşap Tavan  Çizimi 

  

 

 

 



76 

 

Katalog 5: Mustafa Yığın Evi 
 

RESİM NO: 10.1-9 ÇİZİM NO: 10.1 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININADI: Mustafa Yığın Evi 
 

ADRES: Camicedit Mah. Kadı 
Sok.No:2/A 

İLK SAHİBİ: Abdullah oğlu Eyuğ 
Yığın 

SON SAHİBİ: Mustafa Yığın 

YAPIM TARİHİ: 19.yy. sonu 

 

KİTABE: 
 

 

USTASI: Bilinmiyor 

TAPU: Bahçeli kargir 
ev 

PAFTA: 1 ADA: 133 PARSEL: 9 CİLT NO: 5 SAYFA NO: 132 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ √ √ √ √  

ORTA 
    √ 

KÖTÜ 
     

TEKNİK BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA BOYUT 

 

Mevcut  Mevcut  Mevcut  11×9m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Ev 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli  07.12.1991 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 
Taş-tuğla 

DOLGU: 

Kerpiç 

KAPLAMA: 
Sıva 

Ahşap Çatkı 
YÜZEY 

Tavan 

 

MALZEME: 

Ahşap 

 

TEKNİK: 
Oyma 

 

 

          

 

     

TANIM 

 Dış Tanım: Mustafa Yığına ait  ev Camicedit Mahallesinde iki katlı olarak yapılmıştır (Resim 

10.1). Evin tarihini belirten yazılı bir belge yoktur. Ancak Eyup yığının söylediklerine göre; 

evin karşısında bulunan 1899 tarihli Cedid Camii’nden on yıl önce yapılmıştır. Bu durum evin 

1890 yılında yapılmış olabileceğini işaret etmektedir. Kuzey-güney doğrultuda uzanan evin ön 

cephesi caddeye (güneye) bakar. Ev iki katlı olarak inşa edilmiş olup, evin alt katı bugün 

cadde ile arasında oluşan kot farkı sebebiyle bodrum kat görünümü taşımaktadır. Bugün tüm 

özgün özelliklerini kaybetmiş olan alt kat dükkân olarak kullanılmaktadır  (Resim 10.1). İç 

sofalı plan tipi özelliği gösterten evin en dikkat çekici yönü güney cephesi olup kat arası ve 

köşeler dışa taşkın plastırlarla çerçevelendirilmiştir (Çizim 10.1). Çatı saçağı ve pencerelerin  



77 
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etrafları hafifdışa taşırılmış, cepheye hareket kazandırılmıştır  (Resim 10.1). Cephenin 

ortasında yer alan girişin iki yanında dışa taşkın  plastırlar, giriş kemeri seviyesine kadar 

devam etmektedir (Resim 10.2).  Derin bir eyvan biçiminde olan giriş kemeri ve yedi 
basamakla varılan giriş kapısı (160×225 cm.) oldukça büyük ölçülerdedir (Resim 10.2). Evin 

üst katına cadde üzerinde iki yönlü düzenlenmiş beş basamaklı merdivenlerle ulaşılmaktadır. 
Bu merdivenlerden sonra   aynalı kemerli derin bir eyvan’a geçilir  ve giriş sahanlığını 

sağlayan yedi basamaklı bir merdiven bizi çift kanatlı ahşap kapıya yönlendirmektedir (Resim 

10.2). Eyvanın sağ ve sol yanında ikişer adet yerleştirilmiş olan pencereler bir yatay bir dikey 

kayıtlıdır (125×150cm.) (Resim 10.1). Evin doğu cephesinde bulunan üç pencere ön cephe 

pencereleriyle aynı ölçülerdedir (Resim 10.3).  Evin kuzey cephesindeki iki küçük pencereden 

hamama ait olan 72×50cm., helâya ait olan ise 47×50cm. ölçülerindedir. 

İç Tanım: Çift kanatlı ahşap kapıdan girildiğinde sofaya açılan dört oda görülmektedir (Resim 

10.4). Bu odalardan ön cepheye bakanlar (440×420cm.) evin diğer odalarına göre daha 

büyüktür. (Resim 10.5-6) Bu odalardan güneydoğu yönünde yer alanın batı duvarında (Resim 

10.7), güneybatı yönünde yer alanının ise doğu ve batı  duvarlarında 100 cm. genişliğinde 18 

cm. derinliğinde birer niş bulunmaktadır (Resim 10.8).  Ayrıca güneybatı yönündeki odanın 

batı duvarında 175 cm. genişliğinde 37 cm. derinliğinde  bir de ocak yer almaktadır (Resim 

10.6).   Doğu cepheye ve sofaya bakan birer pencere ile aydınlatılmış olan diğer bir oda da  ki  

ahşap dolap odanın kuzey duvarının tamamını kaplamaktadır (Resim 10.9) . Evin kuzey ve 

batı cephelerinde arazi konumu sebebiyle asimetrik bir durum söz konusudur. Bu durum ev 

içerisinde de hissedilebilir düzeydedir. (Resim 10.4) Sofanın sonunda bulunan batı yönünde 

açılan küçük kapıdan geçildiğinde kuzey yönde  ıslak mekânlara ve  batı yönde  mutfağa 

ulaşılmaktadır (360×223 m.)  

Malzeme Teknik: Yapının ana malzemesi taş ve tuğla olup dıştan beton sıva ile sıvanmıştır. 

Üst örtüyü oluşturan kırma çatı alaturka kiremitle kapatılmıştır. Tavanlar ahşap tahta kaplama 

olarak yapılmıştır. Yüksek tavanlara sahip olan evde tavan yüksekliği 420 cm.’dir. Süsleme 

bakımından ev içerisinde zenginliği olmayan yapının cephesi dikkat çekmektedir.  

Süsleme Özellikleri: Cephenin ortasında girişte yer alan  bursa kemeri oldukça gösterişlidir. 

Etrafı dikdörtgen dışa taşkın bir plastırla çerçevelenen ahşap kapı çift kanatlı olup, üst 

kısmında demir şebekeli bir ışıklık bulunmaktadır. Sırt sırta vermiş ve uçları volüt şeklindeki 

motiflerden meydana gelen kompozisyon şeklindeki şebekeler kapının iki kanadını da 

kaplamaktadır. Ahşap katların alt kısımları dikdörtgen ahşap pano şeklinde , üst kısımları ise 

demir şebekeli camekânlar olarak düzenlenmiştir  (Resim 10.2). 

YAPILAN ONARIMLAR 

Evin batı yönüne ilaveler yapılmıştır. Evde bugün mutfak olarak kullanılan mekânı batı 

yönüne eklenen bölüm ile aynı doğrultuda uzatılmıştır. Dükkân olarak kullanılan evin zemin 

katı ile birinci katı arasındaki bağlantıyı sağlayan sofada yer alan merdiven kaldırılmış ve 

merdiven boşluğu kapatılmıştır. Yapılan onarımlarla iç mimarisi değişen Mustafa Yığın Ev’i 

tescilli olmasına rağmen aslına uygun olmayan onarımlarla özgün durumundan uzaklaşmıştır 

(Resim  10.2). 
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Resim 10.1 Mustafa Yığın Evi Cephe Görünüşü 

 

 

Resim 10.2 Giriş eyvanı 
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Resim 10.3 Doğu cephesi 
 

 
 

 

Resim 10.4  Sofa 
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Resim 10.5 Güney-doğu odası                  Resim 10.6 Güney-batı odası 
 

    
 

    
 

Resim 10.7 Güney-doğu oda niş görünüşü     Resim 10.8 Güney-batı oda niş görünüşü 
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Resim 10.9 Ahşap Dolap 
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Çizim 10.1 Mustafa Yığın Evi Birinci Kat Planı 
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Katalog 6: Adem Ersöz Evi 

RESİM NO: 11.1-11 ÇİZİM NO: 11.1-3 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININ ADI: Adem Ersöz Evi  
 

ADRES: Kadı sok. No:24 İLK SAHİBİ: Kadem oğlu Salih 
Yılmaz  

SON SAHİBİ: Ahmet oğlu Adem Ersöz 

YAPIM TARİHİ: 20.yy. başı 
 

KİTABE: 
 

USTASI: 

TAPU: Avlulu ahşap ev  PAFTA: 1 ADA: 133 PARSEL: 22 CİLT NO: 9 SIRA NO: 145 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ 
     

ORTA √  √ √ √ 

KÖTÜ 
 √    

TEKNİK 
BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA BOYUT 

 

Mevcut Değil Mevcut Değil Mevcut Değil 9.70×7m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Ev 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli   07.12.1991 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 
Taş-ahşap 

DOLGU: 

Taş-tuğla 
KAPLAMA: 

Balçık 
Ahşap Çatkı 

YÜZEY: 
Tavan 

 

MALZEME: 

Ahşap 

 

TEKNİK: 
Kaplama 

 

 

 
 

TANIM 

Dış Tanım: Adem Ersöz’e ait olan ev bahçeli ve iki katlıdır. İç sofalı plan tipi özelliği taşıyan 

evin cephesi güneye bakmaktadır. Bahçe ile çevrelenmiş evin güneye bakan ön cephesi bahçe 

duvarının dört metre gerisinde yer almaktadır (Resim 11.1). Cephenin ortasında yer alan çift 

kanatlı ahşap kapıdan eve giriş sağlanmaktadır. Kapının batı yönünde küçük kare pencere 

(50×55 cm.)  yer almaktadır (Resim 11.2) . Sade bir görünüme sahip olan ön cephede ahşap 

kapının sağ ve sol yanında kalan birer pencere (106×115 cm.) bir dikey, bir yatay kayıtlıdır. 

(Resim 11.1 ) Cepheye hareket kazandıran cumba ortasındaki pencere ise (164×175 cm.)  iki 

dikey iki yatay kayıttan oluşmaktadır. Cumbanın her iki yanında yer alan üst kat oda 

pencereleri de cumba penceresiyle aynı özellik ve ölçülerdedir (Resim 11.1). Cumba 

çıkmasının batı ve doğu yönlerine bakan çıkma bölümlerinde de iki yatay kayıtlı dar  
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Katalog 6. (Devam) 

pencereler (65×175 cm.) yer almaktadır (Resim 11.3).  Evin batı ve doğu yönlerinde ikişer 

pencere kullanılmıştır. Bu pencerelerden alt katta yer alanlar ön cephelerde kullanılan 

pencerelerle aynı özelliklere ve ölçülere sahiptir Üst kat pencereleri (164×175 cm.) ise bir 

dikey ve iki yatay kayıttan oluşmaktadır (Resim 11.4).  Arka cephede (kuzey) ise  kuzey-doğu 

yöndeki odaya ait bir dikey iki yatay kayıttan oluşan pencere (100×174 cm.) yer almaktadır. 

İç Tanım: Çift kanatlı ahşap kapı sofaya açılır. Sofaya açılan iki oda yer almaktadır. Bu 

odalardan batı yönde olanı (310×358 cm.) (Resim 11.5) ölçülerindedir (Çizim 12.1). Doğu 

yöndeki oda kış odası olup kuzey duvarı ortasında ocak yer almaktadır. Odaların kapıları 

sofaya bakar ve kapılar odaların içine açılmaktadır. Sofanın kuzey ucunda yer alan on 

basamaklı dönen merdiven ile birinci kata çıkış sağlanır. (Resim 11.6-7) Merdiven altında yer 

alan boşluk ahşap kapak kullanılarak kapatılarak depo olarak kullanılmaktadır. Birinci katta alt 

katta olduğu gibi iç sofalı plan özelliği taşımaktadır ve sofaya açılan iki oda yer almaktadır 

(Resim 6.8). Odalardan güney-doğu yönde bulunanın kuzey duvarında çift kanatlı ahşap kapılı 

gömme dolabı vardır (Resim 11.9-10). 

Malzeme Teknik: Kırma çatılı olan  ev cumbanın olduğu bölümde çıkma yapmaktadır. Ev taş 

temel üzerine yerleştirilen ahşap hatıllar taş ve tuğla ile örülmüştür. Merdiven, kapı, pencere 

dolap kapakları, tavan, cepheye yatay ve dikey olarak yerleştirilen hatıllarda ahşap malzeme 

kullanılmıştır. Çatı  ise alaturka kiremitle  örtülüdür. Yapının zemin katında duvar kalınlığı 

kırk santim iken birinci katta ki duvar kalınlığı on yedi santimdir.  

Süsleme: Sade bir cepheye sahip olan evde süsleme açısından en dikkat çekici olan unsur 

cumbaya destek veren eliböğründeler ve evin çift kanatlı ahşap kapısıdır. Ahşap kapı 

(130×210 cm.)altı panoya ayrılmıştır. Silmelerle şekillendirilmiş uzunlamasına dikdörtgen üst 

panolarda baklava deseni yer alır. Hemen altında yer alan enine dikdörtgen panolar yine 

silmelerle şekillendirilmiştir (Resim 11.2). Yine uzunlamasına yerleştirilmiş dikdörtgen olan 

alt panoların ortasında dilimli daire formlu desen yer alır. Dilimli daire ortasına gül motifli bir 

kabara yerleştirilmiştir (Resim 11.12). Cumbayı destekleyen eliböğründeler ‘s’ kıvrımlı olarak 

düzenlenmiş ve yüzeyleri silmelerle hareketlendirilmiştir.  

YAPILAN ONARIMLAR 

Evin batı cephesi yönünde çıkma yapan tuvalet ve banyo bölümleri eve sonradan eklenmiştir 

(Resim 11.4). Evin ilk yapıldığı döneme ait olamayan bu çıkma iki kat halinde yükselir ve evin 

hela ve banyo bölümlerini oluşturur. 
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Resim 11.1 Adem Ersöz Evi Güney Cephesi 
 

 
 

 

 

 

Resim 11.2 Ahşap giriş kapısı 
 

 
 



86 

 

Resim 11.3 Cumba Çıkması ve Pencere Görünüşü 

 

 
 

 

Resim 11.4 Batı cephesi 
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Resim 11.5 Zemin Kat Güney-Batı Odası 
 

 
 

 

Resim 11.6 Ahşap Merdiven Görünüşü 
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Resim 11.7  Ahşap Merdiven Birinci Kattan Görünüş 
 

 
 

 

 

Resim 11.8 Birinci Kat Sofa 
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Resim 11.9 Birinci Kat Güney-Doğu Odası 
 

 
 

 

Resim 11.10 Güney-Doğu Odasında            Resim 11.11 Ahşap Kapı Alt Pano Ayrıntısı 
            Bulunan Ahşap Dolap 
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Çizim 11.1 Adem Ersöz Evi Zemin Kat Planı 

 
                                                                                                                      

                                                                                                                      
 

 

 

 

 
 

Çizim 11.2 Adem Ersöz Evi Birinci Kat Planı 
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Çizim 11.3 Adem Ersöz Evi Ahşap Kapı Çizimi 
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Katalog 7: Yusuf Kemal Eker Evi 

RESİM NO: 12.1-9 ÇİZİM NO: 12.1-6 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININ ADI: Yusuf Kemal Eker 

Evi 

 

ADRES:Kemalettin 

Samipaşa Cad. No:40 

İLK SAHİBİ: Yusuf Kemal oğlu Halil Eker 
SON SAHİBİ: Mehmet oğlu Yusuf Kemal 

Eker 

YAPIM TARİHİ: 19.yy.sonu 

 

KİTABE: 1241 

 

USTASI: 

TAPU: Bahçeli ahşap ev ve 
ahır 

PAFTA: 27 ADA: 74 PARSEL: 1 CİLT NO: 5 SIRA NO: 111 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ √ √ √ √ √ 

ORTA 
     

KÖTÜ 
     

TEKNİK BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA 
BOYUT 

Mevcut Mevcut Mevcut 11x9 m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Ev 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli   01.09.1989 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 
Taş-Ahşap 

DOLGU: 

Kerpiç 

KAPLAMA: 
Balçık 

Ahşap Çatkı 
Yüzey 

Tavan 

 

MALZEME: 
Ahşap 

 

TEKNİK: 
Oyma 

 

 

 

 
TANIM 

Dış Tanım: Yusuf Kemal Eker’e ait olan ev bahçe içerisinde iki katlı olarak yapılmıştır. Evin 

giriş cephesi kuzeye bakar ve  evin girişi bahçe duvarının iki buçuk metre gerisinden 

başlamaktadır. Bahçe duvarı evin doğu yönünden batı yönüne doğru eve doğru yaklaşarak  

kuzeybatı köşede evin duvarıyla birleşmektedir (Resim 12.1). Evin kuzey (giriş) cephesi sade 

bir görüntüye sahiptir. Cumba ve cumbanın üzerinde yer alan üçgen alınlık cepheye hareket 

kazandırmıştır. Ön cepheye bakan beş adet dikdörtgen pencere iki yatay iki dikey kayıtlıdır 

(Resim 12.1). Cumba çıkmasında bulunan batı ve doğu yöne bakan dar dikdörtgen pencereler 

ise iki yatay kayıttan oluşmaktadır  (Resim 12.2).  Doğu cephede yer alan üç adet pencere bir 

dikey iki yatay kayıtlıdır ve bu pencerelerden güneydoğu yönde bulunanı daha küçüktür 

(Resim 12.2). Evin güney (arka) cephesinde yer alan altı adet pencere iki yatay bir dikey 
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kayıtlıdır ve yine güney cephede bahçe kapısı bulunmaktadır (Resim 12.3). Batı cephede yer  
Katalog 7. (Devam) 

alan beş adet pencereden iki tanesi kuzey (giriş) cephede yer alan pencerelerle, kalan üç 

pencerede doğu ve güney cephede yer alan pencerelerle eşit ölçülere sahiptir (Resim 12.4).  

İç Tanım: Evin çift kanatlı ahşap giriş kapısından taşlık olan hazırlık mekânına geçilmektedir 

(Resim 12.5). Sofaya geçiş  hazırlık mekânından bir basamakla ayrılmıştır. Sofaya açılan üç 

oda bulunmaktadır. Bu odalardan iki tanesi ön cepheye bakar ve kare şeklindedir. Sofada 

güneybatı köşede üç basamakla çıkılan seki yer almaktadır. (Resim 12.6-7)  Sofadan birinci 

kata geçiş güneydoğu köşede bulunan dönen bir merdivenle sağlanmakta ve merdiven birinci 

kat sofada son bulmaktadır (Resim 12.8) (Çizim 13.1). Birinci kat sofada üç oda yer 

almaktadır. Odaların kapıları oda içlerine açılmaktadır. Birinci kat sofanın kuzey-batı tarafında 

yer alan odanın güney duvarında ahşap kapaklı dolabı mevcuttur. (Resim 12.9) 

Malzeme Teknik: Ev taş temel üzerine ahşap hatıllar ve kerpiç  dolgu ile örülmüştür. Kırma 

çatılı olan evin zemin katta yer alan odalarının  iç duvarları  sofa duvarlarının bazı bölümleri 

ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Evin kapılarında, tavanlarında, dolaplarında  saçaklarda ve 

cepheye yerleştirilen yatay ve dikey hatıllarda  ahşap malzeme kullanılmıştır. Zemin katta ve 

birinci katta duvar kalınlıkları 20 cm.’dir. 

Süsleme: Cephede yatay ve dikey yerleştirilen ahşap dikmeler, saçaklar, kapı ve pencerelerde 

ahşap işçiliği vardır. (Resim 12.1) Süsleme bakımından ilk göze çarpan evin çift  kanatlı ahşap 

kapısıdır. (Resim 12.5) Kademeli silmelerle altı panoya bölünmüş olan kapının üst panolar 

boyuna dikdörtgen şeklinde olup içlerinde baklava dilimleri yer almaktadır. Panoların üstü 

kademeli silmelerle şekillendirilmiş üçgen bir taçla son bulmaktadır. Süsleme açısından dikkat 

çeken bir başka unsur ise zemin kat sofada yer alan üç basamakla çıkılan duvarları ahşap 

malzeme ile kaplanmış sekidir. (Resim 12.6) Sekinin ahşap korkulukları silmelerle 

şekillendirilerek boğumlar şeklinde düzenlenmiştir. (Resim 12.7) 

YAPILAN ONARIMLAR 

Evin doğu cephesine mekân eklemesi yapılmıştır. Bu mekânın doğu yönde ayrı girişi 

bulunmakla birlikte evin içerisinde de bu mekâna girişi yapılabilmektedir. (Resim 12.11)  Ev 

2008 restorasyon geçirmiştir.  
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Resim 12.1 Yusuf Kemal Eker Evi Cephe Görünüşü 

 

 
 

 

 

Resim 12.2 Kuzey ve Doğu Cephesi 
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Resim 12.3 Güney Cephesi 
 

 
 

 

 

Resim 12.4 Batı Cephesi  
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Resim 12.5  Çift kanatlı ahşap kapı  
 

 
 

 

Resim 12.6  Zemin kat sofada yer alan seki 
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Resim 12.7  Zemin kat sofada yer alan sekinin doğu yönden görünüşü 

 

 
 

 

Resim 12.8  Zemin kat sofadan ahşap merdiven görünüşü 
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Resim 12.9 Birinci kat kuzey-batı odası ahşap dolap görünüşü 
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Çizim 12.1 Yusuf Kemal Eker Evi zemin kat plan 

 

 

 

Çizim 12.2 Yusuf Kemal Eker Evi birinci kat planı 
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Çizim 12.3 Yusuf Kemal Eker Evi zemin kat tavan planı 

 

 

Çizim 12.4 Yusuf Kemal Eker Evi birinci kat tavan planı 
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Çizim 12.5 Yusuf Kemal Eker Evi cephe görünüşü (Çizim: Aynur Keskin) 

 

 

 

Çizim 13.6 Yusuf Kemal Eker Evi kapı sistem planı (Çizim: Aynur Keskin) 
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Katalog 8: Sefer Efendi Evi 

RESİM NO: 13.1-12 ÇİZİM NO: 13.1-2 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININ ADI: Sefer Efendi Evi 

 

 

 

ADRES:Kemâlettin Samipaşa 
Cad. No:56 

İLK SAHİBİ: İlyas Oğlu Fethi Kara 

SON SAHİBİ: İlyas Selçuk Kızı Sezin 
Kara 

YAPIM TARİHİ: 19.yy sonu KİTABE: 
 

USTASI: Bilinmiyor 

TAPU: Bahçeli ahşap ev PAFTA: 27 ADA: 74 PARSEL: 2 CİLT NO: 14 SIRA NO:112 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ √     

ORTA 
 √ √ √ √ 

KÖTÜ 
     

TEKNİK BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA BOYUT 

 

Mevcut Değil Mevcut Değil Mevcut Değil 9x8 m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Ev 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli        01.09.1989 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 
Ahşap-Taş 

DOLGU: 

Kerpiç 

KAPLAMA: 
Balçık 

Ahşap Çatkı 
YÜZEY: 

Tavan 

 

MALZEME: 
Ahşap 

 

TEKNİK: 
Oyma 

 

  

   
TANIM 

Dış Tanım: Kemalettin Samipaşa caddesinde  yer alan ev bahçe içerisinde iki katlıdır. Sade 

bir cepheye sahip olan evin giriş yönü kuzeye bakar (Resim 13.1). Evin giriş cephesi bahçe 

duvarının dört metre gerisinden başlamakta ve cephe ortasında yer alan çift  kanatlı ahşap giriş 

kapısı bahçe kapısı ile aynı eksen üzerinde yer almaktadır. Birinci kat cumbası ve cumba 

üzerindeki üçgen alınlık cepheye hareket kazandırmıştır. Kuzey cephede yer alan yedi adet 

pencereden iki tanesi giriş katında bulunur. Giriş katında bulunan bu pencereler bir yatay, üç 

dikey kayıtlıdır (160×140 cm.) (Resim 13.1). Kuzey cephede iki yatay, üç dikey kayıtlı olan  
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bir tanesi cumbaya ait olan üç pencere birinci katta yer almaktadır. (Resim 13.2) Cumbanın 

sağ ve sol cephelerini oluşturan iki pencere ise iki yatay kayıttan oluşmaktadır ( 85×175 cm.)  

 (Resim 13.3). Doğu cephesinde birinci katta yer alan pencere kuzey cephede birinci katta yer 

alan pencerelerle eşit ölçülerde olup yine doğu cephede bulunan iki pencereden zemin katta 

olanı 95×75 cm., birinci katta olanı ise 70×90 cm. ölçülerindedir (Resim 13.4). Evin iki katı 

arasında yer alan ahşap hatıl tüm cepheleri dolanmaktadır (Resim 13.1). 

İç Tanım: Çift kanatlı ahşap giriş kapısı hazırlık mekânı olan taşlığa açılmaktadır (Resim 

13.5). Bir basamakla taşlık bölümünden ayrılan sofaya açılan üç oda yer almaktadır  (Resim 

13.6) (Çizim 13.1). Bu odalardan güneybatıda yer alanı kış odasıdır. Bu odanın batı duvarında 

140 cm. genişliğinde ocak bulunmaktadır (Resim 13.7). Güney ve güneydoğu yönde bulunan 

bölümler ıslak mekânları oluşturmaktadır. Evin birinci katı zemin katta olduğu gibi iç sofalı 

plan tipi özelliği göstermektedir. Sofaya bakan yine üç oda bulunmakta ve  kapılar oda 

içerisine açılmaktadır (Resim 13.8). Birinci katta  kuzey-doğu yönde yer alan oda, zemin 

kattan farklı olarak kuzey-güney doğrultusunda daha uzun planlanmıştır. Güney-batı yönde 

bulunan oda da ahşap kapaklı gömme dolap bulunmaktadır (Resim 13.9). 

Malzeme Teknik: Taş temel üzerine ahşap ve kerpiç dolgulu olarak düzenlenmiş kâgir ev 

beşik çatılıdır (Resim 13.1). Evin zemin katında duvar kalınlığı 40 cm. iken birinci kattaki 

duvar kalınlığı 17 cm.dir. Evin kapılarında, pencerelerinde, tavanlarında ve cumbayı taşıyan 

eliböğründeler de ahşap malzeme kullanılmıştır.  

Süsleme: Sade bir yapıya sahip olan evde kapılarda, tavanlarda, pencerelerde ve cumbayı 

taşıyan eliböğründeler de ahşap işçiliği görülmektedir. Süsleme açısından en dikkat çekici 

özelliği çift kanatlı ahşap giriş kapısıdır (Resim 13.10). Sağ ve sol yanı camlı olan ahşap kapı 

kademeli silmelerle şekillendirilmiştir ve altı panoya ayrılmıştır. Daha büyük uzunlamasına 

dikdörtgen olarak düzenlenmiş üst panolarda baklava dilimleri yer almaktadır. Kapının üst 

kısmı yine kademeli silmelerle şekillendirilen üçgen alınlıkla son bulmaktadır. Cumbayı 

destekleyen eliböğründe ‘s’ kıvrımlarıyla oluşturulmuş ve yüzeyi silmelerle şekillendirilmiştir. 

Evin giriş cephesi birinci katta yer alan bükme tekniğiyle şekillendirilmiş pencere 

korkuluklarında ki metal işçiliği dikkat çekicidir. 

YAPILAN ONARIMLAR 

Zemin katta yer alan kış odasında bulunan ocak bugün kapatılmıştır.  İki katlı olan evin zemin 

katı ve birinci katı arasındaki bağlantıyı sağlayan iç merdivenler kaldırılmış ve merdiven 

boşluğu kapatılmıştır. Ayrı iki kat olarak kullanılan evin, doğu cephesine on iki basamaklı 

merdiven eklenmiştir (Resim 13.4). Evin birinci kat kuzeydoğu odasına açılan kapı ile birinci 

kata giriş sağlanmıştır. Sofa kuzeybatı ve güneybatı odaları arasında kalan duvar hizasından 
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camlı ahşap kapı ile bölünmüş (Resim 13.11) ve sofanın güney ucuna daha önceden merdiven 

boşluğu olarak kullanılan bölüme banyo olarak kullanılan mekân eklenmiştir (Resim 13.12).  
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Resim 13.1 Sefer Efendi Evi  Cephe Görünüşü 
 

 
 

 

Resim 13.2 Cumba penceresi 
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Resim 13.3 Cumba çıkıntısında çıkmasında yer alan pencere 
 

 
 

 

Resim 13.4  Evin kuzey ve Doğu cephesi 
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Resim 13.5  Ahşap kapının açıldığı taşlık mekân 
 

 

 
 
 

Resim  13.6  Zemin kat sofa 
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Resim 13.7 Zemin kat kuzey-batı kış odası 
 

 
 

 

Resim 13.8  Birinci kat sofa           Resim 13.9  Birinci kat güney-batı odası ahşap dolap 
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Resim 13.10  Ahşap giriş kapısı 
 

 
 

 

 

Resim 13.11 Birinci kat  sofa                     Resim 13.12 Birinci kata  ilave edilen mekân 
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Çizim 13.1 Sefer Efendi Evi zemin kat planı 
 

 
 

 

Çizim 13.2   Sefer Efendi Evi zemin kat planı 
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Çizim 13.3 Sefer Efendi Evi birinci kat planı 
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Katalog 9: Nuran Özduman Evi  

 

RESİM NO: 14.1-17 ÇİZİM NO: 14.1-6 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININ ADI:Nuran 

Özduman Evi 
 

ADRES: Kemalettin Samipaşa 
Cad. No:62 

İLK SAHİBİ: İbrahim kızı Ayşe Çavuş 

SON SAHİBİ: Enver kızı Nuran 
Özduman 

YAPIM TARİHİ: 19.yy. sonu 

 

KİTABE: 
 

USTASI: Bilinmiyor 

TAPU: Bahçeli Kâgir ev ve 
ahır 

PAFTA: 27 ADA: 74 PARSEL: 17 CİLT NO: 12 SIRA NO: 459 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ 
√  √ √ √ 

ORTA 
 √    

KÖTÜ 
     

TEKNİK BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA 
BOYUT 

Mevcut Mevcut Mevcut 10×9 m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Ev 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli   01.09.1989 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 
Taş 

DOLGU: 

Kerpiç 
KAPLAMA: 

Balçık 
Kagir 

YÜZEY: 
Tavan 

MALZEME: 
Ahşap 

TEKNİK: 
Oyma 

  

   

TANIM 

Dış Tanım: Kemalettin Samipaşa caddesinde  yer alan ev bahçe içerisinde iki katlıdır. Bahçe 

duvarı ile çevrelenmiş evin kuzeye bakan giriş cephesi bahçe duvarının dört metre gerisinde 

yer almaktadır (Resim 14.1).  Ön cephenin (kuzey) ortasında yer alan çift kanatlı ahşap 

kapının sağında ve solunda bir dikey iki yatay kayıtlı birer adet pencere bulunmaktadır 

(120×130 cm) (Resim 14.2). Birinci katta 270cm. genişliğinde ki balkon ve üzerindeki üçgen 

alınlık cepheye hareket kazandırmıştır  (Resim 14.1). Balkonun her iki yanında eşit ölçülerde  
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üç dikey iki yatay kayıtlı ikişer  pencere yer almaktadır (100×135cm) (Çizim 15.3). Evin doğu 
cephesinde ise altı pencere vardır. Bu pencerelerden zemin katta yer alan üç tanesinden ikisi 
oda penceresi olup üç dikey bir yatay kayıtlıdır (150×120) Doğu cephesinde zemin katta yer 
alan üçüncü pencere ise daha küçük boyutlu olup bir yatay bir dikey kayıtlıdır (50×75) (Resim 
14.3)  Doğu cephesindeki birinci kat pencereleri üç dikey bir yatay kayıtlı, düşey sürgülüdürler  

(100×135) (Resim 14.3).  Güney cephede dokuz adet pencere yer alır. Bu pencerelerden altı 

tanesi iki kat boyunca çıkma yapan hela ve banyo mekânlarına ait küçük kare pencerelerdir. 
Güney duvarında yer alan diğer pencerelerden bir tanesi zemin katta (90×120) ikisi ise birinci 

katta yer almaktadır (150×120) (Resim 14.4). Batı cephesinde üç adet pencere bulunmaktadır. 

Zemin kattaki pencere üç dikey bir yatay kayıtlıdır (150×120cm). Birinci katta yer alan iki 

pencereden ön cepheye bakan odaya ait olanı üç dikey bir yatay kayıtlı, düşey sürgülüdür 

(100×135cm). Üç dikey sürgülü olan diğer pencere ise sofaya aittir (196×120).  

İç Tanım: Eve giriş çift kanatlı ahşap kapıdan sağlanır (Resim 14.5) (Çizim 15.3). Çift kanatlı 

ahşap kapı taşlık olan hazırlık mekânına açılır. Hazırlık mekânı sofadan bir basamak 

yüksekliğiyle ayrılmıştır. Sofaya açılan dört odadan ikisi ön cepheye ikisi arka cepheye 

bakmaktadır (Resim 14.6-7) (Çizim 14.1)  Sofanın güney ucunda yer alan kapı ise ıslak 

mekânlara aittir. Oda kapıları 90×200cm.  ölçülerindedir ve kapılar oda içerisine açılır. Sofada 

yer alan merdivenler ile üst kata ulaşılır. Üst katta sofaya açılan dört oda bulunur  (Resim 

14.8-9). Bu odalardan kuzey yöne bakanların sofaya açılan kapıları pahlı ve kırk beş derecelik 

bir açıya sahiptir  (Resim 14.10).  Kuzey-doğu yönde bulunan odanın kuzey duvarı boyunca 

uzanan 75 cm. genişliğinde sediri mevcuttur (Resim 14.11) Yine aynı odanın güney-doğu oda 

ile ortak kullanılan ahşap kapaklı gömme dolabı ve dolap içerisinde yer alan gusulhaneliği 

bulunmaktadır. (Resim 14.12-13). Güneybatı yönde yer alan oda mutfak olarak 

kullanılmaktadır.  

Malzeme Teknik: Ev taş temel üzerine kerpiç dolgu ile örülmüştür. Duvarlar balçık sıvalıdır. 

Zemin kat cephe duvarının duvar kalınlığı 45cm. olup diğer duvarlarda duvar kalınlığı 20 

cm.’dir. Merdiven, kapı, pencere, dolap kapakları, tavan ve saçaklarda ahşap malzeme 

kullanılmıştır. Kırma çatılı alaturka kiremitle örtülü evin cephede yer alan üçgen alınlığı ve 

saçakları ahşaptandır  (Resim 14.2). 

Süsleme: Cephede saçaklar, alınlık, kapı ve pencerelerde ahşap işçiliği vardır. Birinci kat  

pencerelerin de ve balkon kapısı yanlarında ve üzerinde renkli cam kullanılmıştır. Sade ahşap 

bir giriş kapısına sahip olan evin balkonunda yer alan kapı bitkisel motiflerle bezenmiştir. Çift 

kanatlı ve ahşap olan balkon kapısı altı panoya ayrılmıştır. Silmelerle şekillendirilen boyuna 

dikdörtgen üst pano ortasında alt kısmı şişkin üste doğru sivrilen kenarları dilimli bir çerçeve 

içerisinde  çiçek motifleri yer alır. Hemen altında yer alan enine dikdörtgen panoda baklava 

deseni vardır. Alt pano kare formlu olup yine silmelerle şekillendirilmiştir ve ortasında daire 

şeklinde kenarları dilimli bir çerçeve içine alınmış çeltikler ile şekillendirilmiş gül kabara yer 

almaktadır (Resim 14.16) (Çizim 14.4). Metal balkon korkuluğunda ise bükme tekniği 

uygulanmıştır (Çizim 14.5).  İç mekânda birinci katta yer alan üç oda da ahşap yüklük 

bulunmaktadır. Birinci katta yer alan kuzeydoğu ve güneydoğu odalarının ortak duvarında yer 

alan ahşap yüklüğün bir bölümü her iki odanın ortak olarak kullandığı gusulhaneliğe sahiptir. 

Mermer kurnanın da bulunduğu gusulhane duvarının bir bölümü çini ile kaplanmıştır 

(Resim14.12-13). Süsleme açısından dikkat çeken bir diğer unsur evin tavanlarıdır. 

Kuzeydoğu odasının tavanı birbirini takip eden ters yönlü yerleştirilmiş hilâl desenleri ile 

süslenmiş tavan eteği ise testere dişli şekiller ile süslenmiştir (Resim 14.15). 
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YAPILAN ONARIMLAR 

Evin zemin kat ve birinci kat arasındaki bağlantıyı sağlayan merdiven kaldırılarak merdiven 

boşluğu kapatılmıştır. Ev ayrı iki daire olarak kullanılmaktadır. Üst kata girişi sağlamak 

amacıyla evin batı cephesine on beş basamaklı merdiven ve devamına balkon yapılmıştır. 

Güneybatı yönde yer alan oda da bu balkon genişliğinde batı yöne doğru uzatılmıştır (Resim 

14.17).Evin güney yönünde yer alan ıslak mekân bölümlerini oluşturan kısım (banyo-tuvalet) 

sonradan evin bu yöndeki cephesine çıkma yapacak şekilde ilave edilmiştir  (Resim 14.4). 
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Resim 14.1 Nuran Özduman Evi cephesi 
 

 
 

 
 

Resim 14.2  Cephe pencereleri 
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Resim 14.3  Doğu cephesi 
 

 
 

 

Resim 14.4 Güney cephesi 
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Resim 14.5  Zemin kat ahşap giriş kapısı 
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Resim 14.6 Zemin kat sofanın güney yönden görünüşü 

 

 
 

 

Resim 14.7  Zemin kat sofanın kuzey yönden görünüşü 
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Resim 14.8 Birinci kat sofanın batı yönden  görünüşü 
 

 
 

 

Resim 14.9 Birinci kat sofanın güney yönden  görünüşü 
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Resim 14.10 Birinci kat sofa 
 

 
 

 
 

Resim 14.11  Kuzey-doğu odası 
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Resim 14.12 Kuzey-doğu odası ahşap dolap 

 

 
 

 

 

Resim 14.13 Kuzey-doğu odasında bulunan hamam 
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Resim 14.14 Birinci kat balkon kapısında kullanılan renkli cam 

 

 
 

 

 

Resim 14.15 Ahşap balkon kapısı 
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Resim 14.16  Kuzey-doğu odası ahşap tavan 
 

 
 

 

 

 

Resim 14.17 Batı cepheye eklenen merdiven ve balkon 
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Çizim 15.1 Nuran Özduman Evi zemin kat planı 
 

 
 

 
 

Çizim 15.2 Nuran Özduman Evi birinci kat planı 
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Çizim 15.3 Nuran Özduman Evi Ahşap Giriş Kapısı Çizimi 

 
 

 

Çizim 15.4 Nuran Özduman Evi Ahşap Balkon Kapısı Çizimi 
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Çizim 15.5 Nuran Özduman Evi Balkon Korkuluğu 

 

 

 

Çizim 15.6 Nuran Özduman Evi Pencere Çizim 
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Katalog 10: Ziya Ertekin Evi 

RESİM NO: 15.1-17 ÇİZİM NO: 15.1-8 DÜZENLEME TARİHİ: 16.03.2011 

YAPININ ADI: Ziya Ertekin Evi 

 

ADRES: Yanık Köy  İLK SAHİBİ: El-Has Üjde 

SON SAHİBİ: Ziya Ertekin 

YAPIM TARİHİ: 19.yy. sonu 

 

KİTABE: 
 

USTASI: Bilinmiyor 

TAPU: Bahçeli ahşap ev ve 
ahır 

PAFTA:  28 ADA: 94 PARSEL: 25 CİLT NO:  15 SIRA NO: 506 

KORUMA DURUMU 

  TAŞIYICI YAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI İÇ YAPI SÜSLEME 

İYİ √ √ √ √ √ 

ORTA 
     

KÖTÜ 
     

TEKNİK 
BİLGİLER 

SU ELEKTİRİK ISITMA 
BOYUT 

Mevcut Mevcut Mevcut 12x9 m. 

 
ORJİNAL KULLANIM: 

Ev 

BUGÜNKÜ KULLANIM: 
Ev 

ÖNERİLEN KULLANIM: 
Ev 

TESCİL DURUMU: Tescilli    07.12.1991 

MALZEME TEKNİK SÜSLEME 

TAŞIYICI: 
Taş-ahşap 

DOLGU: 

Ahşap karkas 

KAPLAMA: 
Bağdadi-sıva 

Ahşap Çatkı YER: 

Tavan 
MALZEME: 

Ahşap 
TEKNİK: 

Oyma 

  

TANIM 

Dış Tanım: Ziya Ertekine ait ev ilçeye bağlı Yanık beldesinde bulunmaktadır. Evin yapım 
tarihi ile ilgili yazılı bir belge yoktur ancak evin şimdiki sahiplerinin söylediklerine göre ilk 
sahibi El-Has Üjde Kafkasya’dan Osmanlı-Rus savaşı sırasında 9 yaşında iken gelmiştir.16 
yaşlarında ormandan kendi kestiği kerestelerle evi yapmıştır. Şimdi evde torunu 

yaşamaktadır.Geniş bir bahçe içerisinde iki katlı olarak  konumlandırılmış olan ev doğu-batı 
doğrultusunda uzanır. Üç basamaklı merdivenle çıkılan evin girişi eyvan şeklindedir (Resim 

15.1). Taşlığa açılan çift kanatlı ahşap kapının her iki yanında   düşey sürgülü iki yatay bir 
dikey kayıttan oluşan birer pencere yer alır. İki yatay kayıttan oluşan pencere ise ahşap kapının 
hemen üzerindedir. (Resim 16.2) Ahşap giriş kapısının her iki yanında ön cephelere bakan 
odalara ait ikişer pencere üç yatay bir dikey kayıttan oluşmaktadır (Resim 15.1).  Ön cepheye 
bakan odaların güneydoğu yönde olanının güney duvarındaki, kuzeydoğu yönde olanının 
kuzey duvarındaki pencereler ön cephedeki pencerelerle eşit ölçülere ve özelliklere sahiptir.  
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(Resim 15.3) Evin kuzey ve güney cephelerinden dışarı çıkma yapan duvarlardan güney yönde 

olanı mutfağa, kuzey yönde olanı ise ıslak mekanlara ait çıkmalardır. Güney yönde çıkma 

yapan mutfağın güney ve doğu yönünde birer penceresi;  kuzey yönde çıkma yapan hamam ve 

helânın ise kuzey yönde iki, batı yönünde bir penceresi vardır. (Resim 15.5-4) Evin batı 

cephesinde de iç mekanda merdiven boşluğunun aydınlatılmasını sağlayan iki pencere 

bulunur. İkinci katta da eşit ölçü ve özelliklerde pencereler kullanılmıştır (Resim 15.6). Ön 

cepheye hareket kazandıran cumba’nın cephe yönünde kullanılan iki penceresi diğer cephe 

pencereleriyle aynı özellikleri taşımaktadır. Kuzey-güney yönde çıkma yapan mekânların 

pencere sayıları alt kattaki pencere sayılarından farklıdır. Güney yöndeki çıkmanın üst katta 

güney duvarında iki, çıkmaların doğu ve batı yönlerinde birer penceresi vardır. Kuzey yönde 

çıkma yapan mekânın pencereleri alt katta uygulandığı gibidir  (Resim 15.4-5).  Yapının dış 

mimarisi duvar yüzeylerinde yer alan çok sayıda dikdörtgen pencere ile hareketlendirilmiştir. 

Cumba ve evin her iki yönünde yer alan çıkmalar dengeli bir görünüm sağlamıştır. Ahşap 

çerçeveli pencerelerin alt kısımları dilimler şeklinde düzenlenmiştir. Dış cephelerde köşeler ve 

kat araları dışa taşkın ve üzerleri yivli ahşap plastırla takviye edilmiştir. Dışa taşkın çatı saçağı 

ön cephede kademeli profillerle dışa doğru taşıntı yapmış, cumbanın üzeri üçgen alınlık 

biçiminde sonlandırılmıştır (Resim 15.1).  

İç Tanım: Çift kanatlı ahşap kapı ile geçilen alt kat iç sofalı plan tipi özelliği göstermektedir 

(Resim 15.7-8) (Çizim 15.1). Sofanın iki yanına simetrik olarak yerleştirilen dört odadan  ön 

cephe yönünde olanlar (doğu yönde) dikdörtgen planlı iken batı yönünde yer alan mutfak ve 

helâ ve hamam  bölümü yatık dikdörtgen şeklinde olup evin genel planının dışına taşırılmıştır. 

Sofanın sonunda evin genel planı dışına taşırılan bir sahanlığa yerleştirilmiş üst kata çıkan 

merdivenler yer alır. İki koldan gelişen ahşap merdivenler üst kat sofada son bulur (Resim 

15.9).  Üst kat plan olarak alt katta olduğu gibi iç sofalı plan tipi özelliği göstermektedir  

(Resim 15.10-11). Doğu yönde yer alan geniş odalardan güney-doğuda olanı zengin tavan 

süslemeleri ile evin baş odası olarak kullanılmaktadır. (Resim 15.12) Sofanın batısında yer 

alan odalar alt katta olduğu gibi yatık dikdörtgen planlı olarak dışarı taşırılmıştır. Bu odalardan 

güneyde olanının ahşap dolabı odanın kuzey duvarında yer alır. (Resim 15.13) kuzey-doğu 

odasında yer alan gömme dolap ise odanın batı duvarında yer almaktadır. Aynı duvarda bu 

odanın kış odası olarak kullanılması sebebiyle bir de ocak bulunmaktadır. (Resim 15.14) 

Kuzey yönde yer alan mekân ise alt katta olduğu gibi helâ ve hamam olarak düzenlenmiştir.  

Malzeme ve Teknik: Taş temel üzerine ahşap-karkas tekniğinde iki katlı olarak inşa 

edilmiştir. Üst örtüsü kırma çatı olup alaturka kiremitle kapatılmıştır. İç mekan onarım sonrası 

bir çok değişiklik geçirmesine rağmen ahşap tavanlar ve odaların içinde yer alan ahşap 

dolaplar orjinalliğini korumuştur. Zemin kat ve birinci katta duvarlar 17 cm. kalınlığındadır. 

Süsleme: Dış mimaride sade süslemeleri olan yapıda  ahşap süslemeler görülür. Ön cephede 

üst kat cumbayı taşıyan ahşap sütunlar ile tavan arasındaki boşluklarda yer alan, uçları volüt 

biçiminde sonlanan ‘S’ biçimindeki ahşap konsollar dikkat çekmektedir. Üst kat köşelerde 

ahşap hatıllar üzerine testere dişi şeklinde süslemeler uygulanmıştır (Resim 15.1). Dış 

mimaride dikkati çeken bir diğer süsleme unsuru evin giriş kapısıdır. Çift kanatlı ahşap 

kapının  pervazları yanlarda yivlenmiş, üst tarafta geometrik şekiller ile süslenmiştir. Çift 

kanatlı ahşap kapı kendi içinde boyuna dikdörtgen dört panoya ayrılmış olup, üst bölümde yer 

alan panolar kapının alt bölümünde yer alan panolara göre daha büyüktür (Resim 15.2) (Çizim 

15.4). Evin süsleme bakımından dikkati çeken en önemli yanı çıtakâri tekniğindeki ahşap 

tavan süslemeleridir. Giriş eyvanının tavanında yer alan süslemede kompozisyonun merkezine,  
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oluklu yivlerle giderek genişleyen yelpaze biçiminde ince ahşap parçalardan iç içe 

yerleştirilmiş üç motiften meydana gelen elips şeklinde bir göbek aplike edilmiştir. Dış 

kenarları testere dişli bu süslemenin etrafını birbirini takip eden baklava şekilleri meydana 

gelen bir bordür çevrelemiştir. Dikdörtgen tavanın etrafı yivli çıtalarla köşelerde kareler 

oluşturularak çerçevelenmiş olup iç köşe boşluklarına ince yivli çıtalarla birer üçgen motifi 

yerleştirilerek kompozisyon tamamlanmıştır (Resim 15.15) (Çizim 15.6). Giriş katında yer 

alan sofanın tavanı eyvan tavanında olduğu gibi göbek kısmı oluklu, yivli yelpaze şeklinde, 

testere dişli iki motiften meydana gelen daire şeklindedir. Kare çerçevenin iç köşelerine birer 

yelpaze motifi yerleştirilmiştir (Resim 15.16). Üst kat sofanın tavan göbeği, kademeli yelpaze 

şekilleriyle dışa doğru genişleyen üç motifin sekiz köşeli yıldız tarafından çevrelenmesiyle 

meydana gelmiştir. Köşe boşluklarına da birer üçgen motifler yerleştirilmiştir (Resim 15.17) 

(Çizim 15.7). Üst kat odalarından güneydoğu yönde yer alanı evin baş odası olarak 

kullanılmıştır. Tavan göbeğine daha önce anlatılan tavan göbeklerine benzer uçları sivri iç içe 

dört kademeden oluşmuş motif yerleştirilmiştir. Göbeğin etrafını yivli, ince çıtalardan dalgalı 

bir şekilde dışa genişleyen bir kuşak çevrelemiştir. Bu kuşağın hemen dışında da baklava 

motiflerinden meydana gelen bordür sırası yer almaktadır. Odanın tavanı en dışta değişik 

şekillerde dizilen çıtalarla iki bordür halinde çerçevelenmiştir (Resim 15.12). Diğer oda 

tavanları ise. ahşap kaplama olarak yapılmıştır. Ahşap kaplamanın üzeri ise çıtalarla 

şekillendirilmiştir. Ayrıca süsleme unsursu sayılabilecek bir başka özellik de evin ahşap 

merdiven korkuluklarıdır. Ahşap korkuluklar çeşitli aralıklarla boğumlar verilerek 

şekillendirilmiştir (Çizim15.8) 

YAPILAN ONARIMLAR 

 1992 yılında restorasyon geçiren yapının dış cephe sıvası yenilenmiş ve üzeri kireçle 
sıvanmıştır. İç mekânda helâ ve banyo kısımları tamamen değişmiş, üst katta yer alan ıslak 

mekân bölümleri (banyo-tuvalet) kendi arasında üç bölüme ayrılmıştır.  
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Resim 15.1 Ziya Ertekin Evi cephesi 

 

 
 

 

Resim 15.2 Evin çift kanatlı ahşap giriş kapısı 
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Resim 15.3  Zemin kat cephe pencereleri 

 

 
 

 

Resim 15.4 Güney cephe görünüşü 
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Resim 15.5 Kuzey cephe görünüşü 

 

 
 

 

 

Resim 15.6 Batı cephe görünüşü 
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Resim 15.7  Zemin kat sofanın doğu yönden görünüşü 

 

 
 

 

Resim 15.8 Zemin kat sofanın batı yönden görünüşü 
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Resim 15.9 Zemin kat ahşap merdivenin görünüşü 

 

 
 

 

Resim 15.10 Birinci kat sofanın  batı yönden görünüşü 
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Resim 15.11 Birinci kat sofanın doğu yönden görünüşü 

 

 
 

 

Resim 15.12  Birinci kat baş odanın tavan görünüşü 
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Resim 15.13 Güney-batı oda da yer alan ahşap dolap 

 

 
 

 

Resim 15.14  Kuzey-doğu odası ahşap dolap ve ocak görünüşü 
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Resim 15.15 Giriş eyvan tavanın görünüşü 

 

 
 

 

 

Resim 15.16  Zemin kat sofa tavanının görünüşü 
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Resim 15.17 Birinci kat sofanın tavan görünüşü 
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Çizim 15.1 Ziya Ertekin Evi zemin kat planı 
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Çizim 15.2 Ziya Ertekin Evi birinci kat planı 
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Çizim 15.3 Ziya Ertekin Evi                   Çizm 15. 4 Ziya Ertekin Evi Giriş Kapısı Kilidi      

         Pencere Çizimi      

                          

 

Çizim 15.5 Ziya Ertekin Evi Ahşap Giriş Kapısı Çizimi 
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Çizim 15. 6 Ziya Ertekin Evi Giriş Eyvanı Ahşap Tavan Çizimi 

 

 

Çizim 15.7 Ziya Ertekin evi birinci kat ahşap tavan çizimi 
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Çizim 15.8 Ziya Ertekin evi merdiven korkuluğu çizimi 
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BÖLÜM 3: KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME 

Sapanca’da inceleme kapsamında değerlendirilen evler Sapanca ve Sapanca’nın 

geleneksel yerleşimi hakkında bize bilgi verebilecek niteliktedir. Sapana evleri 

genellikle düz bir arazi üzerinde yerleşim göstermiştir. Sapanca Kaymakamlığına bağlı 

Tapu Sicil Müdürlüğünün arşiv kayıtları incelendiğinde Sapanca evlerinin hemen 

hepsinin ‘bahçeli iki katlı ev’ olarak tanımlandığını görmekteyiz. Ev girişini sokaktan 

alır, bahçeler ise genellikle arka planda yer almaktadır ve evlerin bahçeye açılan ayrı 

bahçe kapıları bulunmaktadır. Bir bahçe içerisinde yer alan evlerin birçoğu bodrum kat 

ya da dükkân üzerinde konumlandırılmıştır. Sapanca evlerinin girişleri birkaç 

basamakla yükselerek caddeden ayrılmaktadır. 

 

3.1.Sapanca Evlerinin Cephe Özellikleri 

Evlerin cephe düzenlerinde bazı öğeler etken olmuştur. Bunlar; Binaların yüksekliği, 

kat sayısı, giriş kapısının yeri, pencereler, çıkmalar, saçaklar ve çatıdır.  

Evlerin en önemli ve özenli cephesi sokağa bakan giriş cepheleridir. Arka ve yan 

cepheler sağır görünümündedir. Giriş cephelerinde pencereler ve özellikle çift kanatlı 

düzenlenmiş ahşap giriş kapıları dikkat çekicidir (Resim 6.2, 7.1, 8.1, 14.2). Zemin 

katta kullanılan pencereler daha az sayıdadır. Birinci kata çıkıldığında pencere sayısı 

artmakta ve pencerelerin boyutu büyümektedir (Resim 6.1, 11.1, 15.1). Pencereler 

evlerin aydınlatılmasında önemli bir unsur olmuştur. Evlerin bir kısmında zemin kat 

pencereleri kalın duvarlar üzerindedir (50×50 cm) (Çizim 15.1).  Evlerde düşey sürgülü 

pencere kullanıldığı gibi içeri açılan tek ya da çift kanatlı kırma pencere kullanımı da 

görülmektedir (Resim 8.8, 11.9) (Çizim 8.3) Pencere üzerlerinde renkli cam kullanımı 

da Sapanca evlerinde karşılaştığımız başka bir özelliktir. Nuran Özduman evinde tespit 

ettiğimiz balkon kapı üzeri camları ve pencere üzerlerinde kullanılan üst camları renkli 

olarak düzenlenmiştir (Resim 14.1,14.14) 

Çift kanatlı giriş kapıları giriş cephesinin ortasında yer almaktadır (Resim 7.1, 10.1, 

15.1). Kapılar altı panoya ayrılarak düzenlenmiştir. Üst panolarda cam kullanılarak 

demir parmaklık şeklinde düzenlenmiş olan örnekler de vardır (Resim 10.2). Bununla 

birlikte giriş kapılarının üzerlerinde kullanılan cam ve kapı yanlarında kullanılan 
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pencereler de giriş kapılarının düzenlenmesinde görülen farklı örneklerdir (Resim 6.2, 

8.12). Evler bahçe içerisinde yer alıyorsa bahçe kapıları da yine ana kapı ile aynı eksen 

üzerindedir (Resim 13.1, 14.1). Çift kanatlı ana giriş kapılarına sahip olan evlerde var 

olan bahçe kapıları genellikle evin arka cephesinde ve tek kanatlıdır. 

Cephelere hareket kazandıran diğer unsurlar; çıkmalar, balkonlar, eliböğründeler, 

saçaklar, silmeler, köşe dikmeleri olmuştur (Resim 6.1, 10.1, 15.1). Çıkmalar evlerin 

sokakla olan bağlantısının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Nuran Özduman 

evinde cumba yerine balkon kullanılmıştır (Resim14.1). Cumba ya da balkonlar  

eliböğründeler ile taşınmaktadır (Resim 13.1, 14.2). İşlevsel özellikleri olduğu kadar 

görsel açıdan cepheyi zenginleştiren bir özelikte taşımaktadırlar.  Kemer ve plastır 

uygulamalarıyla da Sapanca’da yalnızca Eyüp Yığın evinde karşılaşılmıştır (Resim 

10.1). 

Resim 16. 1940 Yılında Sapanca İstiklal Caddesi 

 

 Kaynak: Sapanca Belediyesi Arşivi 

Cepheye bakıldığında hareketi sağlayan diğer bölümler ise ıslak mekânları oluşturan 

banyo ve tuvalet bölümleri olmuştur. Ev içi mekândan ayrı tutulmak istenen ıslak 

mekân bölümleri çıkmalar yapılarak düzenlenmiştir. Genellikle evin iki katı boyunca 
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yükselen bu mekânlar evlerin arka ya da yan cephelerinde yer almaktadır (Çizim 16.1). 

Resim 17. 1940 yılında Sapanca’dan Görünüş 

 

Kaynak: Sapanca Belediyesi Arşivi 

Saçaklar cephede hareketi sağladığı kadar işlevsel olarak da kullanılan başka bir unsur 

olmuştur. Geniş saçaklara rastlamadığımız Sapanca evlerinde Balkayalar evi ve Nuran 

Özduman evinin çatılarının saçak uçları dilimlenmiştir (Resim 9.1, 14.1) 

3.2.Sapanca Evlerinin Plan Özellikleri 

Sapanca evleri bahçeli olarak insan ölçüsünde oluşturulmuş, dengeli oranlara sahiptir. 

Geleneksel Sapanca evlerinin planı, Türk evi plan anlayışının yerel özelliklerine bağlı 

olarak meydana gelmiştir. Arazi yapısı, çevre şartları, ailenin ekonomik durumu ve 

kendine özgü ihtiyaçlar planlamayı etkilemiştir. Sapanca evleri çoğunlukla iç sofalı plan 

tiplerine uygun özellikte yapılmıştır. Tek katlı ve iki katlı evler tespit edilmiştir. 
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Evlerin zemin katları kışlık oturma odaları ve hizmet birimleri olarak düzenlenmişken 

birinci katlar yazlık olarak yapılmıştır. Odaların biri diğerlerine oranla daha süslü ve 

gösterişli olarak düzenlenmiştir. Burası evin baş odası olarak kullanılmakta ve gelen 

misafirler burada ağırlanmaktadır. 

İki katlı olarak yapılan evlerin zemin katları çoğunlukla mutfak ve iki odadan 

oluşmaktadır. Birinci katta da sofanın her iki yanı boyunca sıralanmış odalar mevcuttur. 

Genelde üç odanın yer aldığı bu katta özellikle odalardan ikisinde oturulabilir, 

yatılabilir, yıkanılabilir, yemek yenilebilir hatta yemek pişirilebilir birimler yer 

almaktadır.  

Resim 15.7 Ziya Ertekin evi zemin kat sofanın doğu yönden görünüşü 

 

 

 

Sapanca evlerinde yaz ve kış odaları da bulunmaktadır. Güneş ve rüzgâra göre de evin 

içindeki konumları değişebilir. Yaz odalarına yapı içerisinde köşede, üst katta, rüzgâr 

alan yerde olabilme gibi uygun yönlendirme yapılmıştır. Pencereler küçültülmüştür. İç 

düzenlemede de aynı amaca uygun malzeme ve teknik kullanılmıştır. 

Sapanca evlerinde oda kapılarının genişliği 80-100 cm, yüksekliği ise 190-200 cm 
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aralığında değişmektedir. Oda kapıları sofaya bakmakta kapılar oda içlerine 

açılmaktadır. Kapı kanadı üç yönde (yanlar ve üst) pervaz ve altında eşik ile 

çevrelenmiştir (Resim 6.9, 15.11). 

Evlerde iç mimarinin birer parçası sayılan diğer unsurlar sedir, döşeme, ocak ve 

dolaplardır. Döşeme her durumda ahşap kaplama olarak tasarlanmıştır. Sedirler, 60-70 

cm eninde 30-35 cm yüksekliğinde yapılmaktadır. Genellikle pencere önlerine 

yerleştirilmiş olan sedirler ahşap malzemeden yapılmıştır (Resim 6.10, 14.11, 15.10)  

Sapanca evlerinde dolap ve ocaklar birlikte düzenlenmiştir. Ocak, çoğu zaman yarım 

daire formunda bulunmaktadır ve kalın duvarlar içerisinde yer almaktadır (Resim 

15.14). Ocaklar odanın ısıtılması, gerektiğinde yemek pişirilmesi gibi işlevleri görür. 

Dolaplar abdesthane ve günlük araç ve gereçlerin konulduğu yüklük vazifesi görür 

(Resim 14.12, 14.13).  Bazı ev örneklerinde ise ocağın yanına küçük nişler 

yerleştirilmiştir (Resim 6.12). Ocağın olduğu bölümden farklı olarak tasarlanmış 

yüklükler ahşap malzemeden yapılmış ve odanın bir duvarının tamamını kaplamaktadır. 

Birbirine bitişik iki odanın dolapları, arada bir duvar olduğu halde sırt sırta düzenlenmiş 

ya da arada hiçbir ayırıcı olmadan sırt sırta gelen dolaplara da karşılaşılır. Dolap ve 

ocaklar da sadelik hakim olup işlevsellik ön plana çıkarılmıştır. Duvarın içerisindeki 

derinlikleri 40-70 cm’dir (Resim 14.12, 15.13).  

Evlerde tavanlar ahşap kaplama yöntemiyle düzenlenmiştir. Üzerinde süsleme öğesi 

olsun ya da olmasın tavanlarda kullanılan malzeme ahşap olmuştur. Ahşap derz araları 

ahşap çıtalar kullanılarak kapatılmıştır. Sapanca evlerinde genellikle döner merdivenler 

kullanılmıştır. Merdivenler sofaya korkuluklar yardımı ile bağlanmıştır. Sade bir düzene 

sahip olan merdiven korkulularının torna ile çekilmiş olanları da vardır (Resim 8.9, 

12.8) (Çizim 16.8). 

3.3.Sapanca Evlerinin Malzeme Özellikleri ve Uygulanan Teknikler 

Sapanca evlerinde kullanılan ana malzeme ahşaptır. Bölgede ahşaba kolay ulaşılabilir 

olması ve onarımının kolay olması gibi sebeplerden dolayı tercih edilmiştir. Ahşap 

malzeme evlerde taşıyıcı, dolgu, kaplama ve süsleme gibi farklı işlevlerde 

kullanılmaktadır. Hatıl, kiriş gibi taşıyıcı öğelerde, kapı, pencere gibi doğramalarda, 



149 

 

tavan ve taban döşemelerinde, merdiven, dolaplar, yüklükler, sedirler ve çatının 

kuruluşunda ahşap malzeme kullanılmıştır. Taş malzeme çoğunlukla temel ve zemin kat 

duvarında görülür. Bahçe duvarı ve yer kaplamalarında da taş malzeme kullanımı söz 

konusudur. Dolgu malzemesi olarak taş, kerpiç, ahşap kullanılmıştır.  

Evlerin genellikle varsa bodrum kat duvarları yığma moloz taştır. Moloz taş su basman 

seviyesine kadar çıkarılmıştır (Resim7.1) (Çizim 9.6). Dolgu malzemesi olarak kerpiç 

ve ahşap kullanılmıştır. Ahşap ya da kerpiç dolgu malzemesi kullanılan evlerin 

duvarları saman karıştırılmış çamur ile sıvanarak kireç ile boyanmıştır.  

Ahşap iskelet üzerine kurulan çatılarda Selahattin Bilgin Evi ve Sefer Efendi evinde 

beşik çatı sistemi uygulanmışken diğer evlerin hepsinde kırma çatı sistemi kullanılarak 

üzerleri alaturka kiremitle örtülmüştür (Resim 6.1, 7.1, 13.1). 

3.4.Sapanca Evlerinin Süsleme Özellikleri 

Sapanca evleri süsleme açısından değerlendirildiğinde zengin süsleme özelliklerine 

sahip değildir. Değerlendirme içerisinde yer alan evlerden Ziya Ertekin’e ait olan ev, 

Sapanca’nın en zengin süsleme örneklerini ortaya koymaktadır. Bu açıdan farklı bir 

yere sahip olan Ziya Ertekin evinin özellikle tavan süsleme örneklerine Sapanca da 

başka bir evde rastlanmamıştır (Resim15.12, 15.15, 15.17). 

Cephe özellikleri olarak sade bir görüntüye sahip olan evlerde süsleme açısından en 

dikkat çekici unsurun çift kanatlı ahşap kapıları olduğunu görmekteyiz. Çift kanatlı 

kapılar panolara ayrılarak düzenlenmiştir. Yivli olan panoların içlerine kimi zaman 

bitkisel motifler ve kabaralar uygulanmıştır. Kapıların üstleri pervaz ya da taç ile 

sonlandırılmıştır. Süsleme öğelerinin daha çok giriş cephesinde toplandığı evlerin 

cumba, oda ya da balkon çıkmalarını taşıyan eliböğründeler cephede dikkati çeken 

başka bir unsurdur. Kimi evlerde düz, kimi evler de ise ‘s’ kıvrımları ile oluşturulan 

eliböğründelerin yüzeyleri de silmelerle şekillendirilmiştir (Resim 6.4, 12.2). Selahattin 

Bilgin evinde kullanılan eliböğründenin üst noktasında geometrik şekillere rastlanmıştır 

(Resim 7.2). 

 



150 

 

Sadeliğin devam ettiği iç mekânda süsleme öğeleri daha çok tavanlarda ve merdiven 

korkuluklarında görülmektedir. Tavanlarda yivli farklı boyutlarda birbiri üzerine aplike 

edilmiş tavan göbekleri, sekiz köşeli yıldız, testere dişli ve çeşitli geometrik desen 

uygulamalarıyla karşılaşılmıştır (Resim 9.7, 14.6, 15.12, 15.15). Dolaplar ve kapı 

kanatlarında kullanılan ahşap malzeme oyma tekniğiyle birlikte uygulanmıştır. 

Sapanca’nın yetiştirdiği pek çok ahşap oyma ustası dini mimari dışında sivil mimari 

örnekleri arasında sayılan Sapanca evleri üzerinde de eserler bırakmışlardır. Özellikle 

giriş cephesine yansıtılmış olan ustalık gerektiren süsleme örnekleri Sapanca evlerinin 

cephelerini hareketlendirmiş ve görsel açıdan evleri güçlendirmiştir. Evlerde çalışan 

ustaların kimler olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz fakat aynı ustanın 

birkaç evde çalıştığı ya da çalışan farklı ustaların birbirlerinden etkilendiğini uygulanan 

kompozisyonlar ya da desenler açısından söylemek mümkündür. Adem Ersöz’e ait evin 

ahşap giriş kapısının alt panosunda yer alan dairesel desen ve merkeze yerleştirilmiş gül 

kabara, Nuran Özduman’a ait evin birinci kat balkon kapısının alt panosunda yer alan 

desen ile oldukça benzer özellikler taşımaktadır (Resim 11.11, 14.15) (Çizim 15.4). 

Geometrik desen uygulamalarını da gördüğümüz Sapanca evlerinin kapıları dışında 

tavan süslemelerinde de benzer desenlerle karşılaşılmıştır. Sıklıkla kullanılan testere 

dişi deseni, Balkayalar evinin  güney batı odasının tekne tavan geçiş frizinde ve Nuran 

Özduman evinin birinci kat kuzey doğu odasının tavan frizinde görülmektedir (Resim 

9.9, 14.6).  
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3.5.Türk Evi İçerisinde Sapanca Evinin Yeri ve Önemi 

Cephe özellikleri, plan özellikleri, malzeme ve yapım teknikleri ile süsleme açısından 

Sapanca evlerinin değerlendirdiğimizde Türk evi özelliklerini yansıtmakta olduğu 

görülmektedir.Türk evinin oluşumunda sosyal yaşam, gelenekler, din, iklim, coğrafi 

konum ve sosyo-ekonomik durumun etkili olduğu bilinmektedir. Aynı etkenler Sapanca 

evlerinin oluşumunda da belirleyici olmuştur. Özellikle iklimsel olarak 

değerlendirildiğinde, iç sofalı plan tipinin evlerde yaygın olarak görülmesinde, 

Karadeniz ikliminin bölgede etkin rol oynaması sebep olarak gösterilebilir. Malzeme 

olarak yine ahşap ve taşın tercih edilmesinde de konum itibariyle kolay ulaşılabilir 

malzemeler tercih edilmiştir. 

Sapanca’yı çevre ilçelerle karşılaştırdığımızda benzerlikler olduğu kadar farklılıkların 

da olduğu görülür. Sapanca evlerini öncelikle cephesel özellikleri olarak Geyve ve 

Taraklı evleriyle karşılaştırdığımızda ortak noktaların varlığından söz edebiliriz. 

Cephenin ortasında yer alan giriş kapıları, pencereler, balkon çıkmaları ya da cumba, 

üçgen alınlık hareketi sağlayan unsurlar arasında sayılabilir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde yalın bir görünüme sahiptirler (Resim 14.1, 18, 19). Hendek evleri 

ise daha çok iki kat üzeri çatı katı olarak planlanmışlardır. Cumba ya da balkon çıkması, 

giriş kapıları, eliböğründe kullanımları Sapanca evleri ile benzer özellik gösteren 

unsurlar arasındadır (Resim 20). 

Resim 14.1 Sapanca Nuran Özduman Evi Resim 18. Geyve-Umurbey Kasım Çavuş Evi  
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Resim 19. Taraklı Yusuf Kömürcü Evi           Resim 20. Hendek Sedat Tavşancı Evi 

     

Ev içi mahremiyetin ön planda olduğu Safranbolu evlerinde ise zemin kat taş duvarlı 

olup, penceresizdir. Bu kat evin temelini oluşturmaktadır (Resim 21). Sapanca evlerinde 

Safranbolu evlerinde olduğu gibi evi sokaktan ayıran sokak çizgisini izleyen bahçe 

duvarı söz konusu olmakla birlikte, bahçeleri daha çok evlerin arka cephelerinde yer 

almaktadır (Resim 7.1). 

Resim 21. Safranbolu Kaymakamlar Gezi Evi 

 

Kaynak: Bozkurt (2009) 

Sapanca evlerinde kırma ya da düşey sürgülü dikdörtgen ve kare pencere sistemleri 

uygulanmıştır. Bazı evlerde ise pencere sövelerinin alt bölümleri dilimlenerek 

şekillendirilmiştir (Resim 22). 
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Resim 22. Sapanca Yanık Köy Ziya Ertekin Evi         

 

Geyve evlerinin pencere üstlerinde görülen üçgen alınlık kullanımıyla ya da Taraklı, 

Hendek ve Safranbolu evlerinde kullanılan kemer pencerelerle Sapanca evlerinde 

karşılaşılmamıştır (Resim 23, 24, 25, 26). 

Resim 23. Geyve Antakyalı Ali Efendi Evi      Resim 24. Taraklı Meriç Özen Evi       

                          

Resim: Hendek İrfan Soylu Evi                       Resim 26. Safranbolu Gökçüoğlu Konağı                                  

                           

                                                                             Kaynak: Bozkurt (2009)                 
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Plan bakımından değerlendirdiğimizde, sözü edilen çevrelerde görülen orta sofalı plan 

tipi örneklerinin Sapanca’da uygulanmadığı anlaşılır. Sapanca evlerinde Geyve, Taraklı 

ve Hendek evlerinde olduğu gibi üst kat ortak yaşam alanı olarak düşünülmüştür. Oda 

sayılarına ve konumlarına göre değişen çeşitli plan tiplerini söz edilen çevre evlerinde 

görmekle birlikte iç sofalı plan tipinin hakim olduğu Sapanca’da ve çevre ilçelerde ev 

içerisinde yer alan odaların özellikleri birbiriyle benzerdir. 

Ahşap çatkı Safranbolu, Geyve ve Hendek de olduğu gibi bölgede en fazla uygulanan 

yapım tekniğidir (Resim 27).  Dolgu malzemesi olarak kerpiç sıklıkla kullanılmaktadır. 

Aynı bölgede yer alan Taraklı evlerinde teknik olarak ahşap çatkı ve bağdadi 

uygulanmış ve dolgu malzemesi olarak kerpiç yanında ahşapta kullanılmıştır (Çizim 

13.15). 

Resim 27. Safranbolu’da Bir Çatkı Yöntemi       Çizim 13.5 Sapanca Yusuf Kemal Eker Evi     

            

  Kaynak: Günay, (1998:302)                        

 

Sapanca evleri süsleme özellikleri açısından bölgedeki diğer evlerle benzerlikler 

göstermesiyle birlikte daha sade bir yapıya sahiptir. Bölgede yer alan Geyve, Hendek ve 

Taraklı evlerindeki cephe süslemeleri ve özellikle Taraklı evlerinde yer alan iç mekân 

süslemelerini Sapanca evlerinde görülmez. Yalın bir süslemeye sahip olan Sapanca 

evlerinin bölgedeki Geyve, Hendek ve Taraklı evleriyle ilgili ortak süsleme öğeleri çift 
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kanatlı giriş kapıları, eliböğründeler, ahşap saçaklar, iç mekânda merdiven korkulukları 

ve tavanlar olmuştur. Zengin süsleme örneklerinin bulunduğu Safranbolu ve Taraklı 

evlerinde özellikle ahşap işçiliği ve kalem işleri dikkati çeker (Resim 28). Az sayıda ve 

gösterişsiz sade ahşap süsleme özelliğine sahip olan Sapanca da kalem işi örnekleri 

yoktur.  

Resim 28. Taraklı Çakırlar Konağı Oda Süslemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapanca evlerinin silmelerle şekillendirilmiş, dört ya da altı panoya ayrılmış ahşap giriş 

kapıları Geyve, Hendek ve Taraklı evlerinin kapılarıyla benzer özellikler göstermektedir 

Sapanca’da ki evlerin giriş kapıları üzerinde uygulanan bitkisel ve geometrik bezemeler, 

süslemenin ahşap giriş kapılarında yoğunlaştığını kanıtlar niteliktedir (Resim 6.13, 29, 

30, 31).  
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Resim 6.13 Meryem Boycan Evi           Resim 29. Geyve Avukat Cemalettin Evi 

           

 

Resim 30. Geyve Şaban Çakır Evi Giriş         Resim 31. Taraklı Eşref Pektaş Evi Giriş  

     

 

Cephede dikkati çeken ahşap saçaklar, eliböğründeler, ahşap hatıl süslemelerinde de 

sade bir görünüm sergileyen Sapanca evlerinin, ahşap saçak ve hatılları üzerinde testere 

dişli desen uygulanmıştır (Resim 6.3, 9.1). Hendek evlerinin saçak süslemelerinde yer 

alan beş köşeli yıldız ve mührü Süleyman desenleri Sapanca’da uygulanmamıştır. 

Ayrıca Geyve ve Hendekteki evlerin çatı saçaklarının köşelerine yerleştirilmiş ya da 

eliböğründelerin üst bölümünde yer alan sarkıt örnekleri Sapanca evlerinde görülmez 

(Resim 6.4, 7.2, 32, 33). 
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Resim 32. Geyve Şaban Çakır Evi              Resim 33.  Hendek Mustafa Asım          

                                                                      Konağı Saçak Altı Ahşap Süslemesi                          

                   

 

İç mekân süsleme programını değerlendirdiğimizde bahsedilen çevrelerden daha yalın 

bir yapıya sahip olan Sapanca evlerinin en dikkat çekici özelliği tavanları olmuştur. 

Sapanca evlerinin tavan süslemeleri Geyve ve az sayıda da olsa tavan süslemesine sahip 

olan Hendek evleriyle uygulanan birkaç desen açısından benzediğini söyleyebiliriz. 

Sapanca evlerinin tavanlarında Taraklıda olduğu gibi tekne tavan uygulamasıyla 

karşılaşmaktayız (Resim 35, 36).  

Resim 34. Sapanca Balkayalar Evi Tavanı  Resim 35. Taraklı Emel Akdoğan Evi                                                       

             

Süsleme açısından değerlendirebileceğimiz bir başka unsur ise merdiven 

korkuluklarıdır. Bu korkuluklar belli aralıklar ve çeşitli şekillerde boğumlu olarak 

tornada şekillendirilmiştir (Çizim 16.8). 
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Sapanca evleri bahsi geçen çevre ilçelerin evleri ile plan, malzeme ve süsleme 

bakımından bazı benzerlikler taşısa da kendine has belli bir üslûba sahiptir. Özellikle 

süsleme açısından yerel özellikler gösteren Sapanca evlerinde giriş kapılarında yer alan 

bezeme örneklerinin benzerlikleri dikkat çekicidir. 
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SONUÇ 

Araştırmada Sapanca’nın merkez yerleşim alanında bulunan dokuz ev ve Sapanca 

Yanık Köyünde yer alan bir ev geleneksel Türk evi izleri taşıdığı tespit edilerek çalışma 

kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Tespiti yapılan on ev plan, malzeme, kullanılan 

teknikler ve süsleme açısından irdelenmiştir.  

Geleneksel Sapanca evleri dıştan içe doğru sokak, bahçe, sofa, oda sıralamasına göre 

planlanmıştır. Genel olarak bahçe içerisinde iki katlı olarak yapılandırılmış evlerin 

planı, Türk evi plan anlayışının yerel özelliklerine bağlı olarak meydana gelmiştir. İç 

sofalı plan özelliği taşıyan evlerin planı üzerinde; arazi yapısı, çevre şartları ve ailenin 

ekonomik durumu etkili olmuştur. Coğrafi şartların etkisiyle iki katlı evlerin zemin 

katları kışlık oturma alanları ve hizmet birimleri olarak düzenlenmişken üst katlar yazlık 

kullanım alanı olarak ayrılmıştır. Evler arasında Meryem Boycan’a, Selahattin Bilgin’e, 

Eyüp Yığın’a, Yusuf Kemal Eker’e ve  Nuran Özduman’a ait olan evlerin girişlerinde 

hazırlık  mekânı olan taşlık kısmının bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Meryem 

Boycan, Şaban Ok, Eyüp Yığın ve Ziya Ertekin evlerinde giriş eyvanları mevcuttur. 

Geleneksel Sapanca evlerinde yörede bulunan malzemeye bağlı olarak taş ve ahşap 

malzeme kullanılarak kâgir sistemde yapılmıştır. Kullanılan başlıca malzemeler; taş, 

ahşap, kerpiç ve topraktır. Duvar içerisinde duvarın daha düzgün ve sağlam olması için 

ahşap hatıl ve dikmeler kullanılmıştır. Ahşap, taşıyıcı malzeme olmasının dışında 

zemin, tavan, kapı, pencere, merdiven, dolap ve saçaklarda da süsleme malzemesi 

olarak değerlendirilmiştir. Kırma ya da beşik çatı sistemleri kullanılan evlerin üst örtüsü 

alaturka kiremitle örtülmüştür. 

Süsleme açısından Sapanca evlerinde halkın gelir düzeyine de bağlı olarak sade bir 

görünüm hakimdir. Cephede süsleme alanlarını; evlerin çift kanatlı giriş kapıları, 

pencereler, eliböğründeler, saçak,  dikmeler ve iki kat arasından geçen ahşap hatıl 

üzerinde yer alan silmeler oluşturmaktadır. İç mekânda süslemelerin tavanlarda ve 

merdiven korkuluklarında yoğunlaştığını görmekteyiz. Az sayıda süsleme özellikleri 

taşıyan tavanlarda farklı boyutlarda birbiri üzerine yerleştirilmiş tavan göbekleri, sekiz 

köşeli yıldız, testere dişi deseni ve geometrik desenlerle karşılaşmaktayız. Oda kapıları 
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ya da balkon kapılarında gördüğümüz süslemelerde oyma tekniği kullanılmıştır. Ev 

içerisinde merdiven korkulukları da süsleme alanı olarak değerlendirilen başka bir nokta 

olmuştur. Torna ile çekilmiş örneklerin yer aldığı Sapanca evlerinde, korkuluklar çeşitli 

aralıklarla boğumlu olarak şekillendirilmiştir. Sapanca’da yetişen birçok usta evlerde 

yerel özellikler taşıyan süsleme örnekleri bırakmışlardır. Sapanca’da benzer süsleme 

örnekleriyle karşılaşılması aynı ustanın farklı evlerde çalışmış olabileceği gibi ustaların 

birbirlerinden etkilenmiş olabileceğini de düşündürmektedir. 

Geleneksel Sapanca evleri üzerinde yapılan bu çalışmada evlerin çoğunluğunun 

yaşayanların büyüklerinden kalmış olduğu tespit edilmiştir. Evler arasında yalnızca bir 

tanesi orijinal kullanımı dışında çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü dernek olarak 

kullanılmaktadır. Geçirilen depremlerle hasara uğrayan evlerin bir kısmında onarım 

çalışmaları ev içerisinde oturanların imkânlarının izin verdiği ölçüde yapılmıştır. Ancak 

evler arasında harap durumda olanlarda mevcuttur. Özellikle Meryem Boycan evi 

bugün kullanılamaz durumdadır. Selahattin Bilgin, Balkayalar evi özgün halini koruyan 

evler arsındadır. Şaban Ok, Yusuf Kemal Eker ve Ziya Ertekin evi restorasyon 

çalışması geçirmiştir. Selahattin Bilgin ve Nuran Özduman evi ise restorasyon çalışması 

için proje aşamasında olan evlerdir. 

Yapılan bu çalışma sonucunda Sapanca evlerinin plan, malzeme, teknik ve süsleme 

özellikleri yönünden geleneksel Türk evi özellikleri taşıdığı tespit edilmiştir. Tarihimize 

ışık tutan bu konutlar, aynı fonksiyonlarını koruyarak, herhangi bir bozulmaya 

uğramadan gelecek nesillere aktarılırsa bu kültür değerlerimizin devamlılığı sağlanmış 

olur.  

 

Ancak günümüzün ekonomik koşulları, hızlı değişen kentleşme ve insanların 

yaşamındaki farklılaşma gibi nedenlerle bu yapılar kullanılmamakta ve bu da yapıların 

giderek bozulmasına yol açmaktadır. Geleneksel evlerimiz içerisinde önemli bir yere 

sahip olan Sapanca evlerinin koruma altına alınarak, amacına uygun koruma planlarının 

yapılması ve gelecek nesillere bir kültür mirası olarak aktarılması gerekmektedir.  
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SÖZLÜK 

 

Cumba              : [Fr] Çoğunlukla evlerin ön cephelerinde bulunan, üç tarafından                                 

                             sokağı gören pencereli çıkma 

Çıkma (Fr.)       : [Fr] Binaların dışa doğru çıkıntı yapmış kısımları 

 

Çıtakâri             : Oyma tekniği ile yapılan, geometrik kompozisyonlardan meydana                

                              gelen bir süsleme tekniğidir. 

 

Derz                   : [Ar] İki yapı öğesini arasında kalan boşlukların harçla doldurulmasını              

                              sağlayan gereç katmanı           

 

Eliböğründe      : Ahşap evlerde çıkmaların altında eğrisel ahşap taşıyıcılardan her biri  

 

Furuş                 : [La] Tavanların ve tavan teknelerinin kenarlarına friz halinde ya da                        

                             balkon cumbalarının altındaki desteklere konulan kabartmalar 

 

Gusulhane         : [Ar] Eski Türk evlerinde gusül abdesti almaya ayrılmış mangal ateşi         

                             ile  ısınan yüklük biçimi, yıkanılacak yer 

 

Islak Mekânlar :Banyo, tuvalet ve mutfak gibi alanlara verilen ortak isim 

 

Payanda             : [Fa] Yapılarda kirişlere ya da yanlara konulan desteklemek için  

                              konulmuş parça 

 

Yüklük                : Türk evinde odanın genellikle bir duvarı boyunca uzanan ve çeşitli    

                               eşyaların konulması için yapılmış dolaplardır. 
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